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LCaracleristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).
£l Equipo debe de ser un equipo original de fabrica una sola marca. La estructura
de aleacion de aluminio tanto en los bordes como en la base propia del equipo.
No se aceptaran equipos armados, ensamblados.

El equipo debe de contar con los medios de seguridad para ser instalados indoor
(dentro del centro de atencion)

El equipo debe tener las siguientes caracteristicas como minimo:

COMPONENTES CARACTERISTICAS
“Totem de Piso st
Tipo y tamafio LCDde 55"
Consumo de electicdad <200W
T00V-240VAC60/50Hz
1781 178 grados o superior
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Resplandor 350cdim2 o superior

Proporcion de contraste 2000:1 o superior

Tiempo de respuesla 8ms o superior

Color 16.7 M o superior

Entradas HOMI, VGA. PC. Augio, componente, AV, USB, TV

Fuente de poder 220V

Procesador Intel Core 17 o superior, Sistema operalivo EMmbebido en ef
equipo Windows 11 Profesional

Disco duro 250 GB o superior

WMemoria 8GB como minimo

Formalos de video MPEGIMPEG2MPEGADNX/ASPIWMVIAVT

Formalos de audio WavelMP3 playerMWNA/AAC

Formatos de la imagen JPEGIBVP/TIFFIPNG/GIF/

Certiicaciones FCC, CE y RoHS

El equipo debe contar con Certificaciones: FCC, CE y RoHS y debe acreditario
adjuntando los certificados de fabrica.

El equipo debera permitir publicar en linea contenido de tipo texto, graficos,
animaciones y videos.

Debe de contar con un visor administrador de contenido certificado con el equipo
Totem.
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7.5 Caracteristicas del proveedor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
1,000.000.00 (Un milién con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o
similares al objetivo de la convocatoria, en un periodo de 2 afios.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de kioscos de tecnologia
pantalla tactil y pantallas interactivas.




