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7.5 Caracteristicas del proveedor
Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debe acreditar experiencia efectiva especializada como minimo
de dos (2) afios en la realizacion y/o revision de estudios de pre-inversion
ylo_estudios a nivel de perfil ylo expedientes técnicos ylo estudios
definitivos y/o ingenieria de detalle ylo equivalentes, en lineas primarias
iguales o mayores a 10 kV o sistemas de distribucion iguales o mayores a
10 kV. Para ello, debera presentar copia simple de los contratos y sus.
respectivas constancias de prestacion de servicio o conformidad o
resolucion de aprobacion de proyecto.
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> El postor no debera tener algin impedimento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

> El postor debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo
necesario como GPS, equipos de impresion, movilidad, entre otros, para
una buena ejecucion del servicio.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del area
usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido
La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente

servicio, no pudiendo utiizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado
el postor se obliga a lo siguiente:
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Expedente

Teécnico.

La experiencia del personal propuesto seré acreditada por medio de contratos y sus
respectivas constancias de prestacion de servicio o conformidad o aprobacion de
proyecto.

El postor ganador, al inicio de la ejecucion del servicio, debera acreditar la
colegiatura v habilidad vigente del especialista,

Complementariamente, EL CONSULTOR podré considerar a los profesionales de
apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

«  Especialista en metrados y presupuestos
«  Especialista en Geologia - Geotecnia
«  Especialista en topografia.
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+  Dibujante Cad.
«  Especialista en expedientes CIRA.
Entre otros que considere el consultor.

La Contratista debera seleccionar el personal idéneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos.
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.




