EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE INDICANDO MARCA Y MODELO A EXCEPCIÓN DEL LETRERO DE SEGURIDAD.
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MALLA DELIMITADORA (CODIGO DE SEAL 903112)

DESCRIPCION:

CARACTERISTICAS | UNIDAD.

REQUERIDO

[ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[Poste de senaizacien ~

JPARACTERSTICAS BASICAS

Fabricada en Polietieno de HDPE u otra igual o
superior

Medidas: 1.00 m de alto x 45 m de largo como
minimo.

Espesordo 1 mm. Como minimo

Ranuras de 10 cm x 4 cm (aproximadamente)
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GUANTE DE CUERO CANA CORTA "OPERADOR 9.5" CON NORMA TECNICA

mem CARACTERISTICAS | UNIDAD. REQUERIDO

1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS

formas e _abricacion
uebas. Se debera cumpli ™
n fa Glima versicn de a3

mas ()
|¢)Se acoptaran propussias

[poducios do acuerdo

jpomas ' enicas  a ENISO 21420 0 EN 388 0 EN 374-20
[Bonguen e coleod ! 1SO 3742 0 EN 420

lsuperior. En este caso.

loferente indicara as ne

ltcnicas. correspondientes

Jonviara, en su_ofeta, u

lcopia certiicada de

[mismas en idioma espanol
s evaluacién

uante de cuero de badana para proteccion riesgos

+ Materal do fabricacion cuero do bovino yio for
vacunoyio capeino.

+ Costura interna reforzada

« Eldstco en el dorso
Do preferencia color banco

Tallas:

Talla 9.8 pares

« Talla 10: 8 pares

« Talla 11: 8 pares

[caracteristicas técnicas:
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'SOBRE GUANTES MT (CODIGO DE SEAL: 901352)

DESCRIPCION:
mem CARACTERISTICAS | UNIDAD. REQUERIDO
1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tormas de Tabrcacion

Se debers cumpli
n fa Glima versicn de a3
o

|15 aceptaran propuestas
[productos de acuerdo a
lhomas  técnicas @
laseguren una calidad igual
lsuperior. En este caso.
loferente indicara as ne
ftcnicas. correspondientes
Jonviara, en su_ofeta, u
lcopia certiicada de
[mismas en idioma espanol
s evaluacién

EN-388 u otra igual o superior

[caracteristicas técnicas:

+ Guantes de cuero de plena flor de bovino tratado
con sicona

Proteccién fesgos mecanicos.

Resistencia a a Abrasin

Resistencia alcorte

Resistencia aldesgarro.

+ Resistencia  fa peroracién

Tala

« Tala .2 pares

« Talla 10:2pares

« Talla 11: 2pares
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BARBIQUEJO CON MENTONERA P/CASCO DE SEGURIDAD (CODIGO DE SEAL:
901358)

DESCRIPCION:

mem CARACTERISTICAS | UNIDAD. REQUERIDO

1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS

formas e _abricacion
E::semw -
n fa Glima versicn de a3

o

o 2 i o
[normas  técnicas  q N/A.
[seguren una caidad igual
[uparr. En el caso
lofete indcars s
Hicricas conespondnies
Jorvirs an-su claa,
Jopi~ cortcaca s
[rmas en-itama_espadr
i ovauseon

= Barbiqueio 66 4 punlos de 2poyo como minimo

+ Fabricado con material de ata caldad (poléster u
otroigual o superion)

+ Ajustable - eguiable

— 18

Imagen referencial
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CASCO DE SEGURIDAD (CODIGO DE SEAL: 901413)
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DESCRIPCION:

mem CARACTERISTICAS | UNIDAD.

[ESPECIFICACIONES TECNICAS.

lormas de_Tabricacion
E::s,mw
n fa Glima versicn de a3
o

|50 aceptaran propuestas
[productos de acuerdo a
lhomas  técnicas @
laseguren una calidad igual
lsuperior. En este caso.
loferente indicara as ne
ltcnicas. correspondientes
lenviara, en su_oferta, u
lcopia certiicada e
[mismas en idioma espan
s evaluacién

ANSI Z89.1- Tipo 1, Clase E ylo
EN 307

[caracteristicas técnicas:

| Materal nBS

|- Amés interio de potamida: 3 bandas textes como.
minimo.

|- Puntos de Fiacien: 8 como minimo

|- Sudadera: esporia

|- Visera: muy cura

|- Clasiicacion por tipo de impacto: Tipo .

|- Clasifcacién porrequerimiento elsctico: Clase £

|- Asslamiento Elsctrco: minimo 20, 000 Volios.

[ Color. BiancorAzul.

NOTA: Las cantidades correspondientes a cada color
fserén coordinadas previamente con SEAL

“—

Imagen referencial
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ESLINGA (CODIGO DE SEAL 307088)
DESCRIPCION:

ITEM |  CARACTERISTICAS |UNIDAD REQUERIDO
1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS
-~ -~ TCaraceristicas Basicas
con_sistema = [+ Agare de Cuerda: Auminio
leguiacion mecanica  par o " poliami
mec ‘Guerda: poléster - polamida

‘Ganchos: acero forjado 21 mm (como minimo)
Resistencia 5000 L8 (22.2 KN) como mirimo)
Peso: 850 GR aproximadamente (como m3ximo)
Longitud: minimo 2.4m (como minimo)

Esfuerzo minimo de ruptura de 5000 Lb

'Debe tener un conector (gancho o mosquetén de
doble sequro) con una apertura minima de %',
como medio de conexién al amés

« Centifcacen:

Eslinga: ANSI 7359.3 / ANS12359.12

Imagen referencial
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FAJA DE ANCLAJE (CODIGO DE SEAL 320472)

DESCRIPCION:
mem CARACTERISTICAS | UNIDAD. REQUERIDO
1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS
|Esiinga - fcoractrisicas Basicas
Reata: poliéster

Hertajos: Argoa forada en acoro
Rosistencia 5000 LB (222 KN) (como miimo)
Peso: 600 GR aproximadament (como maximo)
Longtud: minimo 1 m (como minimo)
Certficacion:

Esinga: ANSI Z359.18 ANSI 2359.12

Imagen referencial
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PARANTE DE SENALIZACION (CODIGO DE SEAL 900982)
DESCRIPCI

mem CARACTERISTICAS | UNIDAD. REQUERIDO
1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS
raciericas Baeas
[Poste de senaizacien —

- Producto plastco con base unida al cuerpo por un

« sistema de enroscado.

+ Cuenta con cita reflectva, para dar visbiidad en

« Ranuras en el cuerpo para ficil pase de cintas de
sequrdad

+ Materia: Pisstco u oo igual o superior

« Color: Nerarja

«_Ahura: 110 em (como minimo)
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LETRERO DE SEGURIDAD (CODIGO DE SEAL 900668)

DESCRIPCION:
mem CARACTERISTICAS | UNIDAD. REQUERIDO
1 [ESPECIFICACIONES TECNICAS
N araciersicas B3scas
[Poste de senaizacien ~

« Materia: reflectvo o fotoluminiscente ploteado
Base: PEC/ SINTRA DE 3mm

Dimensiones: 3040 (AnchoxAlto)

Detale adicional: con fja eldstica para engrochar.

El mensaje debers ser. PELIGRO - NO OPERAR

NO OPERAR

Imagen referencial
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Imagen referencial





