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Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

Los Radios Portatiles deben integrarse a otros Radios Portatiles de la red DMR
convencional existentes, para lo cual se debe acreditar con una carta del
fabricante, para ese proceso que se logra esa integracion al 100% en voz y datos.

> Funcionalidades requeridas de Radio portatil VHF

Los Radios Portatiles deberan estar configurados
Los Radios Portatiles deben integrarse a otros Radios Portatiles de la red
DMR convencional existente, para lo cual se debe acreditar con una carta
del fabricante, para ese proceso que se logra esa integracion al 100% en
voz y datos.

SEAL entregara al proveedor, ademés de la orden de compra, las plantillas.
de configuracién de radios porttiles de cada zona de operacion que
forman parte de la_ solucion DMR Multisito IP CONNECT de
radiocomunicaciones SEAL. El proveedor debera entregar los radios
portétiles correctamente configurados para conectar y usar, con las
frecuencias, grupos, identificadores de sincronizacién, encriptacién y todo
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aspecio técnico necesario para la configuracion y SEAL desplegard los
equipos on las sedes designadas y podrdn integrarse a fa red
automaticamente.

‘Caracteristcas de Radio portl VHF
Estandar DMR/Tecnologia TOMA

‘Compatble con radios de dos vias analégicos y dgiales.
Licencia para hablar roaming entre radios portates dentro de la red
SEAL

Rango de frecuencia: 136 - 174 MHz (VHF)
Capacidad minima de canales programabes: 1000

Espaciamiento de canales includos: 125 KHz 20 kHz 25 Kbz
‘Tension maxima de afimentacion (DCY: entre 7.4V y 7.7V £ 0.1 VDC
Pantalia de 1.8 puigadas como minimo.

Teclado affanumérico.

Capacidad de llamadas generales, grupales y privadas

‘Con capacidad de ser geolocalizado (GPS), pecision horizontal menor o
iquala sm.

Clasificacion minima de proteccion IPS7

Boton de emergencia opcional

Dos (02) teclas programables incuidas como mirimo.

Estandares milfares MIL-STD-810 G

‘Temperatura de funcionamiento: -30°C a 60°C

‘Tener a capacidad de activar a futuro funcionalidad de Monitoreo Remoto.
y ActvarDesaciivar radio

‘Compable con repefidores con conexion a redes IP.

LED indicador de Transmision y Recepcidn estado de bateria y alarmas
Incluye bateria con capacidad minima de 2000mAR y duracion de 20 horas
‘como mirimo.

« Garantia de 2 afos.

« Homologado por ¢l MTC
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CARACTERISTICAS EN RECEPCION
‘Sensibiidad: no mayor a 0.18 WV
Intermoduacion: enire 6548 y 7008,

‘Seleciividad de canales adyacentes: enire 604B y 7008,
Potencia nominal de salida de audo: 0.5W
Distorsien de audio: s 3%

CARACTERISTICAS EN TRANSMISION
Potenca maxima de salida en RF: SW

Vocoder digial: AMEE +2.

Protocolo digital: DMR Tier Il (ETSI TS 102361 - 1/2/3)

ACCESORIOS INCLUIDOS.
Bateria, antena, ciip de sujecion, cargador base, adaptador y guia de
referenia rapida

2 Multicargador

56 sots de carga como maximo para baterias o radios simultaneamente.
= Incluye adaptador de coriente
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Afacieristicas del proveedol.

La empresa proveedora deberd estar autorizada por ol fabricante de fa marca
propuesta_como integrador o distrbuidor técnico_cerificado, o cual debera
‘acreditarse con documento o carta vigente del fabricante o su representante en el
pais.

E1 postor debe contar con personal técnico_certiicado en configuacion de.
sistomas de radio DMR con al menos 5 anos de experiencia de esta tecnologla.
Se debera adjuntar copia de los certicados o consiancias, mencionando un
proyecio similr.

El postor_deberd garanizar soporte_postuenta técnico y_mantenimiento,
‘asegurando a disponibidad de repuestos, actualizaciones de software y servicio
de reparacion durante el periodo de garantia del equipo. La garantia minima
deberd ser la establecida por el fabricante, y el posior deberd acreditar su
‘capacidad para brindar soporte postventa mediante carta o documento emiido por
el fabricante o su representante en el pais que evidencie al menos 5 afios de
‘experiencia.

‘Caracteristicas del requerido
No Aplica
Inraesinuctura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

No Aplica




