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7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarollar (servicio)
Repetidor VHF

Caractoristicas | Requisitos minimos

Tas repatidoras deberdn veni configuradas

Las repetidoras daben integrarse a olos repetidores de

1a ed DMR convencional existentes, para o cual s debe

‘acreditar con una carta del fabricante, para ese proceso.
que se logra esa integracion al 100% en voz y daos.

SEAL entregara al proveedor, ademds de la orden de
‘compra, las plantilas de configuracion de 11 repetidores.
que forman parte de la solucion DMR Mullsiio 1P
'CONNECT de radiocomunicaciones SEAL-

El proveedor deberd entregar los  repetidores
‘cortectamente configurados para conectary usar, con as.
frecuencias, grupos, identficadores de sincronizacion,
‘enciiptacion y todo aspecto técrico necesario para a
‘configuracion y SEAL instalard los equipos en las sedes.
esignadas y podrin iniegrarse 3 la red
‘automaticamente.

Funcionalidades
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ontrega

Con la entrega de los equipos debera enviar un reporie.
impreso de la calibracion del duplexor y configuracion

e os repetidores firmado por ingeniero colegiado y con
cerifcado de la marca propuesta. Adjuntar e certicado
e calibracion del Vatimetro utiizado para sus pruebas.

Caractoristicas

Estandar DRI Tecnologia TOMA

‘Compatible con radios de dos vias analégicos y
digiales.

Licencia para conectividad entre repetidores en
red de datos SEAL

Rango de frecuenca: 136 - 174 Mz (VHF).
‘Gapacidad minima de canales programables: 6.

Espaciamiento de canales inclidos: 125 kHz /
20Kz 1 25KHz.

Tension de alimentacion DC: 136V £15 %.
Tensién de alimentacion AC: 100-240 V.

‘Consumo maximo de coriente DC en
Transmision: 12
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» Consumo maximo de corriente AC en.
Transmision: 12 A

« Cico de trabajo: 100 %.

+ Admite conexion a redes IP con puerto Etheret
incluido en el equipo (RI4S)

+ Temperatura de funcionamiento: -30°C a +60°C.

« LED' indicadores de Transmision y Recepcion,
slots de tiempo, display de uso de Canal y
alamas.

+ Garantiado 24 meses.
« Homologado por el MTC
CARACTERISTICAS EN RECEPCION

« Sensiiidad: no mayora 0.18 4V

« Intermoduiacien: enire 7008 y 7545,
+ Distorsion de audio: 3%
CARACTERISTICAS EN TRANSMISION
+ Potencia maxima de saida on RF: SOW
+ Distorsion de audio: 3%

« Vocoder digital: AMBE +2
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* Distorsion de audio: 53 %
« Vocoder digital: AMBE +2

« Protocolo digital: DR Tier I (TSI TS 102361 -
1213)

ACCESORIOS INCLUIDOS.

+ Fuente de poder integrada, cable de
alimentacien y guia de referencia rapida.

‘Acoesorios externos:
* Duplexor
> Rango de frecuencia: Dentro de 136 ~ 174 MHz

> Se debers calbrar a las frecusncias del repetidor segn la informacién que.
proporcionara SEAL (mencionado arriba

« Bandeja rackeable para duplexor de gabinete, Incluye latiguilos para conexion
enire Duplexor y Repetidor
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‘Caracteristcas del proveedor

La empresa proveedora deberd estar autorizada por o fabricante de fa marca
propuesta_como integrador o distrbuidor técnico_cerificado, o cual debera
‘acreditarse con documento o carta vigente del fabricante o su representante en el
pais.

E1 postor debe contar con personal técico_ certficado en configuacion de.
sistomas de radio DMR con al menos 5 anos de experiencia de esta tecnologia.
Se debera adjuntar copia de los certicados o consiancias, mencionando un
proyecio similr.

El postor_deberd garanizar soporte postuenta técnico y_mantenimiento,
‘asegurando a disponibildad de repuestos, actualizaciones de software y servicio
de reparacion durante el periodo de garantia del equipo. La garantia minima
deberd ser la establecida por el fabricante, y el posior deberd acreditar su
‘capacidad para brindar soporte postventa mediante carta o documento emiido por
el fabricante o su representante en el pais que evidencie al menos 5 afios de
‘experiencia.

‘Caracteristicas del requerido
No Aplica
Inraesinuctura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

No Aplica




