ANEXO N° 2
TERMINO DE REFERENGIA DE SERVICIO

AREA USUARIA:
Agencia 2 Moyobamba Macro Region VI lquitos

OBJETO DE LA CONTRATACION:
Servicio de Instalacidn de un Cajero Adicional en Ia Agencia Moyobamba -Moyobamba-
-5an Martin

FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO:

El Banco de la Nacion tiene la necesidad de optimizacion de la red de ATM a nivel nacional para
lo cual consideraron reubicar cajeros con operaciones criticas por bajo nivel transaccional, a
nuevas ubicaciones donde hay saturacion por sohrepasar el nivel transaccional, con la finalidad
de mantener e incrementar una capacidad de gestion operaliva cenveniente y mejorar la calidad
de nuestros servicios y se requiere colocar 1 cajero adicional tipo pared en la Agencia Moyobamba
-Moyobamba- San Martin,

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
El chietivo es la contratacion del Servicio de Instalacion de un Cajero Adicional en la Agencia
Moycbamba -Moyobamba- -San Martin, para su funcionamiento.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POL:

OED4 EXPERIENCIA DEL CLIENTE

ANTECEDENTES:

e La Agencia Moyobamba cuenta actualmente con dos cajeros tipe pared, los cuales estan
saturados porque el ATM tiene niveles altos de transacciones y requieren un cajero
adicional para una mejor atencion al publico usuario.

¢ Mediante correo de fecha 14/11/2025 la Seccidn Canales Presenciales nos envia un
correo indicando; A solicitud de la Subgerencia de Canales Altemos, se solicita las
gestiones logisticas respectivas para la instalacion de 01 ATM tipo pared en la Agencia
Moyobamba. Cabe sefalar que este requerimiento obedece a la necesidad de
optimizacion del pamue actual de ATMs del banco anivel nacional.  Para tal fin, se
asigna el ATM que debera de ser retirado de su ubicacion actual Hospital Mifitar -Lima y
frasladado & instalado en la nueva ubicacion AG.2 MOYOBAMBA.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
El aleance es reubicar el Cajero del Hospital Militar-Jesis Maria-Lima, frasladandolo a
la Agencia 2 Moyobamba - Moyobamba—=5San Martin, para su instalacion y poder
tener 3 cajeros en la Agencia Moychamba.
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ITEM

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

1.1

Movilizacidn de Equipas y Herramientas.

Gib.

1.00

HOSPITAL MILITAR

1.2

Desanclaje de cajero existente C-1, segun plano I-14, luego el cajern
automatico sera embalado con cartén, papel film y palet
Los cables del cajero, el VZIP y el estabilizador par ningln motivo
deberan ser cortados. (ver imagen 1y 2),

Uind.

1.00

1.3

Demalicion del podio donde estaba anclade el cajero automatico,
incluye resanar el piso. Debera considerar eliminacion del material

Glb,

1.00

1.4

excedente ver imagen 2 y plano I-1A

Se refirara el alucobond, porcelanato negro, viseras y basureros
existentes en la pared donde esta el cajero C-1 (2.50 m x 3.00m),
se cerrara el vano donde se retirara del cajera C-1 con una malla
de fierro, luego se tarrajeara y empastara la pared por ambos
lados, Verplano |-1A e imagen3y 4

Glb

1.00

1.5

Suministro e instalacién de Vinil autoadhesivo (2.50m x 3.0m), con
adhesiva permanente y sensible a la presion para exteriores con
resistencia a los rayos UV, se colocara en pared de fachada de iobby
de cajeros automaticos, segin plano I-1 A antes de imprimir el arte
eoordinar con la subgerencia de infraestructura. Se reinstalara un
basurero al costado del cajero.

Glb

1.00

1.6

Mantenimiente del pértico metdlico de mampara de la fachada. Se
hara el retiro de la pintura existente, se masillara, se colocara base
de zincromato y luego se pintara con pintura epoxica color gris
oscuro, ademads se hard el suministro de vinil pavonado de seguridad
Verimagen 1 y lamina A-1

Glb

1.0

1.7

Traslado de Cajero Automatico desde el Hospital Militar, ubicado en
Av. Faustino Sanchez Carrign s/n — Jesls Maria -Lima, hacia, la
Agencia 2 Moyobamba ubicado en Jirén José de San Martin 696 -
Barrio de Belén Moyobamba — San Martin

Para el Transporte de cajeros, se debera considerar en los
costos del transporte del Cajero Automatico, la obtencion una
Péliza de Seguro de Transporte contra todo riesgo que cubra
cuaiquier tipo de siniestro que pudiera sufrir el traslado del cajero,
gue inciuya las coberturas de incendio, robo, hurto, responsabilidad
civil, y otros endosada a favor del Banco de la Nacion que se
extienda a cubrir en forma total el cajero a trasladar. Ademas, el
TRANSFORTISTA debera contar con: Polizas de seguros de
responsabilidad civill Poliza de transportes, Deshonestidad,
Accidentes de trabajo, Poliza del sequro SCTR

Glb

1.0

AGENCIA MOYOBAMBA-MOYOBAMBA-SAN MARTIN

1.8

En la Agencia Moyobamba, se haré el desanclaje de dos cajeros
existentes CE-1 y CE-2, se hara la demgclicién del podio del cajero
CE-1.

Los cajeros retirados deberan ser protegides con plastico y papel
film, para gue no les entre polvo durante la gjecucian del servicio,
{Mer lamina I-1 e imagen 5 ),

Glb

1.00

1.9

Tapiado de vanos donde estaban los cajeros CE-1y CE-2, el
cerramiento del vano se hara con placa de concreto armado fe=
210kgfcm2 e=0.15cm con malla de acero de 3/8" @. 15cm,
colocacion de pegamento epoxido para unir concreto nueva con
concreto viejo Se colocara aditivo epoxido entre concreto fresco y
endurecido, segun plano |-1

Glb.

1.00
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ITEM

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

1.10

Construccion de podios nueves de concreto armado de Podio 1=
(2.0m x 1.0.m) para anclar &l cajero CE-1 y CE-2, Podio 2 embebido
de (0.65m*0.90m) para anclar el cajero CN-1, segln detalle D-1, D-
2 y D-3 del plano A-2 (concreto foc=210kg/cm2 y malla de fierro de
3/B), incluye resane de pisa.

Gbl

1.0

1.11

En la placa donde se hizo el lapiado de vanos de los cajeros
desanclados se hara |a apertura y adecusacion de los 3 vanos para la
instalacion de los 3 cajeros automaéaticos de acuerdo al plano

A-1, A-2 y A-3 e imagen B

Glb.

1.0

1.12

Suministro e instalacion de dos tomacorrientes dobles estabilizados
para &l cajero CN-1 y VZIP y reubicacion y reinstalacion da los
tomacorrientes existentes de los cajeros CE-1 y CE-2 y VZIP ver
plano 1E-01

Gib.

1.00

1.13

Anclaje de 3 cajeros automaticos, para cada anclaje se utilizara 04
permnaos lipo rosca, grado de acero (8) de 4" de diametro v 8" de
longitud, el cual ira sobre los podios. Se utilizara para el anclaje,
aditivo epoxido quimico HILTI R-500, segun plano A-1, A-2 y foto 10
y 11

Glb

1.00

1.14

Suministro e instalacion de dos puntos de data desde el rack de
comunicaciones de la agencia Moyobamba para conectar el cajero
CN-1, ademas se debe reubicar y reconectar las conexionas de data
de los cajeros CE-1 vy CE-2, incluye ordenamiento de cables
expuestos existentes (Ver plang |E-02).

Glb.

1.00

1.15

Suministro y celocacian de un sensor de vibracion ¥ un sensor de
maovimiento gue van deniro del cajerc automatice CN-1 y una
“xpansora que se conectara al panel de alarma con nueve cableado
{\Ver plano IE-02 y especificaciones técnicas.).

Estos sensores se programaran y se enlazaran con el Centro de
Control BN.

Glb,

1.00

196

Se refirara el porcelanato existente, en la pared donde estan los
cajerns CE-1 y CE-2 (3.26m X 2.90aprox), luego se tarrajeara y
empastara la pared por ambos lados. Ver plano I-1 | A-1 y A-2

Glb

1.0

147

Suministro e instalacion de Vinil autoadhesivo (3.26ml x 2.80aprox)
con adhasivo parmanente y sensible a la presion para exterioras con
resistencia a los rayos UV, se colocara en pared de lobby de cajeros
automaticos segin y plano A-3, antes de imprimir el arte coordinar
con la subgerencia de infraestructura.
Se debera considerar el suministro e instalacion un zécalo acerc
inoxidable de H=-0.10m L=3.26m

Glb

1.0

1.18

iMantenimiento del portico de fierro de mampara del lobby. Se hara
el retiro de |a pintura existente, se masillara, se colocara base de
zincromato v luego se pintara con pintura epoxica color gris claro,
Ver imagen 5y lamina |-1, A-1

Glb

1.0

1.18

Suministro e instalacion de vinil pavE-nadn de seguridad en mampara
de vidrio (3 franjas de 3. 26mits), segin lamina A-03

Glb

1.0

1.20

Reliro de Letrero luminoso existente, resane de pared, incluye
masillado y empastado. Suministro e instalacién de letrero
retroiluminado de PVC en fachada (medida aprox. (1.83mts x 0.38m)
incluye isotipo y logotipo ver lamina _ A-04

Glb

1.0

1.21

Pintado de exteriores e interior del lobby de cajeros automaticos. La
pintura a utilizar sera de latex fres (3) manacs, segln lamina A-2
-Fintura en interiores: Gris oriente con blanco proporcion 1.4
Pintura en exteriores; Gris oriente con blanco propeorcion 1:2

Glb,

1.00
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UNIDAD DE
ITEM ACTIVIDAD MEDIDA CANTIDAD
1.14 | Eliminacién de material excedente y limpieza permanente en obra, Glb. 1.00

Se adjunta planos IA-1 111, 12, A-1, A-2, A-3, A—4, IE-1y |E-2

Imagen 1 - Cajeros existentes de la Hospital Militar

|
|
!
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Imagen 3 y 4 — Pared donde estan los cajeros existentes de la Hospital Militar, la cual se retirard
el alucobond y el porcelanato y visera y se colocara un vinil.

e
Se colocara vinil autoadhesivo segun plano [-1A
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Iimagen 5 y 6 — Cajercs existentes en la AGENCIA MOYOBAMBA

-
]
H
i

antenimiento del portico de fierro

g
Se retirara el porcelanalo y se colocara vinil autoadhesivo segun plano A-3
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Imagen 7 y 8 Cajeros y podios existentes en Agencia Moycbamba
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Imagen 9

Com et wmro
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COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO
v Colocacidn de pegamento epdxido

v Be colocard adtivo epdkido entre concrefo fresco v endurecido. Se deber verificar que previo
a la aplicacitin del pegamento epdxico s realice el picado de |a supericie a aplicar

v Laaplicacidn de este puente adherente se realizard con la dosfficacion adecuada y corfonme
las Indicaciones edablecidas por el fabincante del pegamenta epdxido.
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REFUERZO ADICIONAL EN VANO DEL CAJERO

{Tipice =n cada wvano de ATW)
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Foto N.°10 Fntn de Perno de Anclaje

P T - i i
Foto N.” 11 Cajero Automatico anclado

" ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONDUCTORES ELECTRICOS CABLEADOS

Todos los conductores a usarse seran del tipo LSOH, no propagantes del fuego, con baja
emision de humo, libres de haldgenos, unipolares de cobre electrolitico recocido, de
temple blando, de 99.9% de conductibilidad, sdlido v cableado, el zislamiento serd
termopiastico no halogenado, 450 f 750V, 90°C, el uso de conductores cableados hasta
la seccidn de 6 mm2 inclusive, salvo indicacion hecha expresaments en el plano.

Alta resistencia disléctrica, resistencia a la humedad, a los productos quimicos y grasas,
al calor hasta la temperatura de servicio, es retardante a la llama, baja emisién de humas
téxicos y libres de halagenos,

Las caracteristicas principales son:

Morma de Fabricacion: NTP 370,282, IEC 80332-3 CAT. A IEC 80754 & |IEC 61034,
Tensian de servicio: 450/750 voltios
Temperatura de operacion: 80°C

Mo se usaran conductores de =eccion inferior a 2.5 mm2, =alvo indicacion hecha en
plano,

ACCESORIOS DE CONEXION
TOMACORRIENTES

Todos los tomacorrientes normales seran bipolares del tipo para empotrar 15 Amperios
con todas sus partes aisladas, dobles, segun indicaciones hechas en el plano, con berme
para puesta a tierra.

Tendran Placas clasicas en aluminio oxidal y bronce con ternillos, s2 unen las placas de
aluminio ckidal de ancho 81mm sin tornillos vy provistas de las perforaciones necesarias
para dar pase a los dados en cada salida indicada.
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Todos los tomacorrientes del sistema estabilizado serén bipolares, dobles con dados
independientes y placa de color rojo, 15 Amperios, con lodas sus partes aisladas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE DATA
CONDUCTORES DE COMUNICACION

v

CONDUCTORES UTP CATEGORIA B: La transmision de voz y datos sera cable de par
trenzado no pantallado UTP, solido calibre 24 AWG de cuatro pares, aislamiento
termopiastico retardante a |a llama, categoria 6e 100 MHZ) para voz y para transmision
de datos, Se usara tomas dobles con Jacks, conectores y patchcord Ge RJ45.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE ALARMA

¥

Para el suministro y colocacion del sistema de alarma, se requiere gue el proveedor
realice el suministro, instalacion, protocolos de pruebas, y (ocperacidn y funcionamienta),
enlace con el centro de control del sistema de alarmas, la sefial de todos los dispositivos
debera ser validados por el centro de control.

Se indica que el sistema de alarma de la Agencia esta en garantia por
mantenimiento preventivo por la empresa ELINSE, antes de la instalacion se
debera coordinar con dicha empresa y con la Subgerencia de Seguridad.

Es de responsabilidad del proveedor, €l caso de alguna mala instalacion o conexidn
electrica que conlleve a un corto circuito en los cableados que afecte, queme o
desprograme el Sistema de Alarma En estos casos, se aplicara la garantia
correspondiente,

El proveedor debera suministrar e instalar los siguientes equipos en el recinto de cajero
automatico y con las siguientes especificaciones técnicas:

- Sensor de vibracion {1 und.)
- Contacto magnético liviano (1und.)
Tarjeta Expansora {1 und.)

a. SENSOR DE VIBRACION (1 UND)
Sistema de deteccion por doble contacto.
Circuito procesador de sefiales incluido.
Carcasa tolalmente sellada
Listado UL
Tarjeta de sensibilidad de los sensares de vibracian
Compatible con sensor de vibracién ofertado. Indicador de alarma
Debera trabajar con conexién a un panel de alarmas y en condicién de alarmas
normalmente abierto y cerrado
Operacion 12 VDC.
Listado UL.

b. CONTACTO MAGNETICO LIVIANO (1 UND)
Contacto magnético en miniatura
Mantaje de tornillo o adhesivo
Les terminales de tornillos eliminan el empalme y soldadura de cables,
Espacio estandar (Gap). 1-1/8" (258 mm)
Color blance
Listade UL, Ulg, C
Cableado a utilizar en la instalacion.
El cableado se realizard en la ducteria existente del sistema de alarma gue fue
giniestrado,
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€. TARJETA EXPANSORA (1 UND)
Madulo expansor de 08 zonas, compatible con el panel de alarma DMP,
Listado UL
Los cables gue seran utilizados para las instalaciones no podran estar expuestos,
por lo gue se debera canalizar con lubos de PWC pesado con sus respectivos
accesorios de empalms.
Cel cable para los sensores de alarma
El cable a utilizar para el cableado de cada detector de alarmas sera como minimo
tipo telefdnico 2 x 22 AWG.
De la rotulacion
Los cables de conaxionado entre equipos deberan estar rotulados vy debidamente
crdenados. Los cables de entrada y salida de alarmas, comunicaciones vy
alimentacion eléctrica deberan estar rotulado v debidamente ardenados en cada
caja de pase, controlador o panel de alarmas.
Cada cable de entrada o salida de alarma debera estar rotulado indicando el numero
de entrada o zonas de alarma y 2l nimero de controlador o panel de alarmas al cual
Se conecta.
Cada cable de comunicacidn de controlador de alarma o de acceso debera estar
refulado indicando el nomero del controlador de comunicaciones al cual esta
conectado. Cada cable de alimentacion eléctrica de controlador o panel de alarmas
debera indicar el tipo v numero del bien al cual alimenta;
Del cable para instalaciones eléctricas de 220 VAC
E=la zeccién estd referida a los cables que se utilizaran para las instalaciones
electricas monofasicas de 220 WVAC 7 60 Hz, y que se ulilizaran para alimentar a las
fuentes de alimentacién. Los cables y conducteres sopertaran las  solicitaciones
mecénicas y  térmicas causadas por cortocircuites y sobrecargas, debiendo
ofrecer un serviclo seguro y libre de riesgos en su explotacion.
Los conductores eléctricos seran fabricados de cobre electrollitico de 99.99% de
pureza minima, de temple recocido, cableades gue formaran un conjunto circular
compacto. Los conductores eléctricos se clasifican por su seccion mm® & AWG.
Fara los cables de linga y tierra se empleara conductores con aislamiento de
diferente color. Los cables TW que se utilizaran en el cableado eléctrico deberan
ser fabricados de acuerdo con las normas; ASTM- B3, UL-83, VDE-0250, NTP
370.048 con alslamiento da policloruro de vinllo (PVG), del tipo TW para operar a
G60°C en ambientes secos y ambientes himedos a una tensidn de 600 Vea,
retardante a la llama, resistente al calor, humedad a los acidos, aceites y alcalis,

Frocedimiento /Metodelogia: {NOQ corresponde)

Plan de Trabajo; {NO comresponde)
Garantia; {NO comesponde)

La persona natural o juridica que brindara &| servicio queda estrictamente prohibida de usar
nombres o signos distintivos del Banco de la Nacion para cualquier comunicacion interna o externa,
entendiéndose como signos distintives palabras, lemas o frases que identifiquen al Banco, asi
como, imagenes, simbolo, graficos, logotipos y sonidos.

El contratista se constituye como SUJETO NO OBLIGADO para presentar declaracion jurada de
intereses,

De igual forma, segin lo dispuesto en [a Ley N® 31559 - Ley que crea el Registro para el Control
de Contratos de Consultoria en el Estado y |a Directiva N° (113-2024-CG/PREV| - Registra para el
Control de Contratos de Consultoria en el Estado, el area usuaria debera calificar si la contratacion
ohedece a un senvicio de consulforia cuando solicite los siguientes servicios:
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—  Senvicios de consultoria

— Asesoria

—  Estudios técnicos

—  Supervisiones

— Proyectos

—  |nvestigaciones

~ Auditorias
Disefios
Inspecciones y similares.

Para que el area usuaria califique el servicio solicitado en relacion a los supuestos senalados

anteriormente, es necesario que verifique previamente el cumplimiento concurrente de estas

condiciones:

+ (Jue el chjeto, actividades, y/u obligaciones a realizar en el servicio contratado revista cierta
especializacion o complejidad.

» Que lales caracleristicas del servicio hayan conllevado a que se establezca un perfil
profesional altamente calificado.

Si el servicio se encuentra calificado se procedera a registrar la contratacion en el Sistema de
Registro para el Controf de Contratos de Consultoria del Estado — SIRICC de la Confraloria
General de la Replblica.

Teniendo conocimiento de lo anteriormente mencionado, 1a contratacién NO CALIFICA como un
servicio de consultoria.

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.
(NO corresponde)

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

DECRETO SUPREMO N.® 005-2012-TR, Reglamenio de la Ley N.® 29783, Ley de Sequridad y
Salud en el Trabajo.

MNorma G.050 Seguridad durante la Construccion - EPP (Norma tecnica de edificaciones).

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Los requisitos del proveedor para servicios son:

— Persona natural o juridica, con RUC en estado activo y habide.

— Contar con RNP vigente

— Mo tener impedimento para contratar con el estado, conforme a lo dispuesto el articulo N® 30
de la Ley General de Contralaciones Publicas y el articulo N°® 39 de su Reglamento.

HABILITACION (NO corresponde)
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000 {Cuarenta y
001100 scles) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de contratacién, durante
los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de su cotizacion que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de page, segun corresponda.

Se censideran servicios similares: Se consideran servicios similares a los siguientes:
Implementacion y/o instalacion ylo anclaje ylo desanclaje de cajeros automaticos;
acondicionamiento y/o remodelacion de entidades financieras que cuenten con cajero automatico,
Agencias bancarias y/o construccion de agencias bancarias que cuenten con cajero automatico.
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1.

12.

13.

La experiencia se acredita con copia simple de (i} confratos u drdenes de senvicios, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
dacumental y fehacieniemente, con voucher de depdsito, nota de abeong, reporte de estade de
cuenta, cualquier otro documeanto emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un maximo de
veinte (20) contrataciones. En caso & postor sustente su experiencia en |a especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo
indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
unicamente con |a presentacion de contralos u drdenes de compra con conformidad o constancia
de prestacion.

PERSONAL PROPUESTO
{NO corresponde)

VISITA TECNICA

El proveedor para la elaboracion de su cofizacion podra efectuar una visita técnica a las
instalaciones de Hospital Militar-Lima y Agencia Moyobamaba - Moyobamba, donde se prestara
el servicio de manera que pueda verificar y obtener informacion real (in situ) de las condiciones
del servicio que va prestar, con respecios a los requerimientos logisticos que debe cubrir,

Esia visita le permitira establecer la cantidad y tipo de equipos materiales suministros que requiera
y los costos que estos Involucren,

ENTREGABLE (5):
La prestacion del servicio consta del siguiente enfregable:

Periodo de la prestacion del Servicio | : Entregable(s)

Se presentard a los 17 dias calendarios; | Informe detallande las actividades
computados a partir del dia siguiente habil de la | realizadas, &f cual debera contener panel
notificacion de la contratacion en el PLADICOP | fotografico del antes, durante y después de
ylo via correo electronico yio se le hagaentrega | ejecutado los trabajos.

del area de trabajo.

ETICA, ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

A la recepcion del documento contractual, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningiin pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del contrato menor o cualguier
servidor de |a entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a maniener una
conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el misma en
caso existan controversias pendientes de resalver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente, Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse
de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, coresias, invitacicnes, donativos o cualquier
beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios pablicos, servidores plblicos,
locadores de senvicios o provesdores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de |la contratacion, actores del proceso de contratacién yio cualquier servidor de la entidad
contratante, con |a finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficia ilicito. Enesalinea, se
obliga a adoptar las medidas lécnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar
que no se practiquen los actos previamentes sefialados.

Adicionaimente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oporfunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratandose de

13 de 17



14,

una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de
los Grganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
cualquier perscna vinculada a la personajuridica que representa;, compromeliéndose a informarles
sobre los alcances de |as obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Asimismo, declara no tener, ni conocer actualmente ningun conflicto de interés para la ejecucion
de prestaciones contratadas. Por ofro lado, se compromete a informar, de manera inmediata, al
area usuaria y a la Gerencia de Oficialia de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado
(integridadbn@bn com.pe) en caso tome conoccimiento de una situacion de conflicto de interes,
debiendo Inhibirse inmediatamente de intervenir en las actividades que directa o indirectamente
se relacionen con el conflicto de interés advertido.

En consecuencia, el CONTRATISTA se compromele —en lo que le resulte aplicable- a cumplir en
todo momento con lo establecido en el Cédigo de Etica del Banco y normas de integridad
publicadas en https:/fwww.bn.com.pefintegrdad/integridad asp

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parciaimente el contrato. En ningan caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de! servicio por parte del Banco de la Nacion no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocuitos.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01} afio, contado a partir de la
conformidad olorgada.

. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Al inicio del servicio, presentara la poliza SCTR del personal que ejecutara el servicio,

. RECURSOS A SER PROVISTOS DEL PROVEEDOR

Debera proveer fodos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del
abjetivo del presente proceso, incluyendo transporte, movilidad, viaticos, insumes, tramitaciones,
seguros, permisos, licencias, aclividades de levantamiento de informacion, herramientas y

: .. N equipos, et

' 17. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

18.

El servicio y/o consultoria se desarrollara en un plazo 17 dias calendarios, computados a partir del
dia siguiente habil de la notificacion de la contratacion en el PLADICOP ylo via comeo electronico
yfo se le haga la entrega del area de trabajo.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO Y/O CONSULTORIA
La prestacion del servicio se realizara

e Hospital Militar : Av. Faustino Sanchez Carrion SIN — Jests Maria -Lima
e Agencia 2 Moyobamba: Jiron José de San Martin 696 - Barrio de Belen Moyobamba —
San Martin.
. FORMA DE PAGO:

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de olorgada la conformidad por
parte del rea usuaria y es prorrogable, previa justificacidn de la demora, por cinco dias habiles;
de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley General de Contrataciones Piblicas.
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2.

20.

Para iniciar el tramite de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, el Banco de
la Nacion debe contar con |a siguiente documentacion:

Carta simple dirigida Macro Region VI lquitos
Comprobante de pago.

Copia simple de Carta de aprobacion.

Acta de conformidad original

Dicha decumentacion se debe presentar en mesa de partes de 1a Agencia 2 Moyobamba ubicado
en Jiron José de San Martin 696 - Barric de Belén en el horario de 09:00 am a 15:00 horas

RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD A LA PRESTACION:

Segin lo sefialado en el Articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069 — Ley General de
Contrataciones Pablicas:

La conformidad sera otorgada por la unidad organica responsable Agencia 2 Moyobamba con un
informe de la Subgerencia Infraestructura de la Gerencia de Administracion y Logistico quien
hagas sus veces, en un plazo maximo de (7) dias calendario o desde el dia siquiente de recibido
el entregable o maximo veinte (20) dias en caso se requiera efectuar pruebas que permitan
verificar el cumplimiento de |a obligacion, o si se frata de consultorias,

CONFIDENCIALIDAD:

EL PROVEEDOR se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la informacion relacionada con
EL BANCO y que sea de su conocimiento en el curse del cumplimiento de sus prestaciones, la
cual no podra ser utilizada sin previa autorizacion de este Oltimo, configurandose en causal de
resolucion de pleno derecho el incumplimiento de la indicada obligacion, sin perjuicio de |a
indemnizacién de dafios y perjuicios a que hubiere lugar. En este contextn, toda la informacidn
referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas, productos, trafico de llamadas telefanicas,
trafico de Intemet, mensajeria electrénica, actividades de comercializacion, planes de negocio,
acuerdos y actas de directorio, tecnicas de marketing, procesaos, servicios, politicas de precios,
estrategias, buenas practicas, metodologia de trabajo, especificaciones técnicas, hardware,
software, disefios, planos, dibujes, protofipos, nombres o marcas comerciales, medelos,
descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad intelectual,
sistemas de seguridad, estruclura y distribucion de las oficinas, sucursales v agencias, y fambién
toda aquella informacion obtenida de terceras partes para EL BANCO, se considera confidencial
y esta considerada como parte de la obligacidn de reserva abscluta que asume EL PROVEEDOR
por el presente instrumento. La obligacion de mantener la confidencialidad de la informacian
subsistira incluso luego de finalizado la contratacion.

PENALIDAD

Penalidad por Mora en la ejecucicn de la prestacion:

Las penalidades seran aplicadas segun lo sefialado en el articulo 119 y 120 del Reglamento de la
Ley General de Confrataciones Plblicas, en caso de retraso injustificado del confratista en la
gjecucion de |as prestaciones abjeto del contrato menor, se aplica al proveedor una penalidad por
cada dia de atraso que le sea imputable.

La suma de [a aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder
&l 10% del manto del contrato o, de ser &l caso del entregable corespondiente

En todos los cascs, la penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la
siguiente formula:;

Penalidad diaria = 0.10 ¥ monto
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F x plaza en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para Bienes y Servicios F= 0.40

Una vez que se llega al monto maximo de la penalidad por mora, la enfidad contratante puede
opiar por resclver el contrato menor.

23. OTRAS PENALIDADES

Otras Penalidades - -
N°® | Supuestos de Aplicacion | Forma de Calculo Procedimiento
de Penalidad
1. Incumplimiento de las 01 UIT Vigente La penalidad se notificara con el
MNorma G.050 Sequridad informe del Coordinader
durante la ejecucion del asignado por el BN.
servicio
2. | Incumplimiento del | 01 UIT Vigente | La penalidad se notificara con el
Reglamento de Seguridad y informe del Coordinador
Salud en el Trabajo. asignado por el BN,

24. RESOLUCION DE LA CONTRATACION
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 68 de la Ley
N™ 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas, y articulo 229 de su Reglamento aprobado
mediante Decrelo Supremo N* 008-2025-EF.

Se puede resolver la contralacion, en los siguientes casos:

a, Porincumplimiento de alguna de LAS PARTES de las obligaciones asumidas en los términos
de referencia, para lo cual la parte perjudicada con el incumplimiento debera notificar a la
olra parte comunicando la causal invocada.

b. Por incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaracion Jurada de Intereses
conforme &l numeral 11.5 del articulo 11 del Reglamento del Decreto de Urgencia 020-2019
o la presentacion de |a Declaracion Jurada de Interés con informacion inexacta o falsa, solo
en el caso que el servicio sea prestado por persona natural con obligacion de presentar
declaracion jurada de intereses de acuerdo con lo sefialado por el area usuania.

¢. El BANCO puede resclver |a contratacion cuando la penalidad aplicada excede el 10% del
monto contractual.

d. De corresponder a servicios profesionales de asesoria, servicios de consultorla y servicios
legales: la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio plblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley
se aplicara [a inhabilitacion por cinco afios para contralar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

e. Paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para comegir tal situacion.

f. Por mutuo acuerdo entre el proveedor y el Banco de la Nacion, previa solicitud el area
Lusuaria.
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25.

26.

27,

g. Porcaso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite al Banco de la Nacién de manera definitiva
continuar con la contratacion.
h, Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todas |as controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliacion.

CLAUSULA GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento,
a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando e impacto de riesgos posifivos y
disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion
contractual, consideranda la finalidad pablica dz la contratacion

OTROS CARACTERISTICAS QUE SEAN RELEVANTES PARA LA CONTRATACION

Esta confratacion comesponde a la necesidad del area y se ratifica no estar dividiendo la
contratacion (FRACCIONANDO), para evadir la aplicacién de un procedimiento de seleccion
mayor a las 08 UIT, Asimismo, se ha verificado que el presente requerimiento NO SE
ENCUENTRA PROGRAMADO en el PAC; en caso de tratarse de una necesidad imprevista se
procederd con lo dispuesto en el articulo 50° de fa Ley N°® 32069 y articulo 45° de su reglamento,

Se ha verificado que el objelo de contratacion no se encuentra en el Listado de Bienes y Servicios
Comunes (https:/fwww gob.pe/8194-consultar-el-listado-de-bienes-y-servicios-comunes-lbsc), asi
coma en la relacion de las fichas de homalogacion
(hitps:/icentral perucompras.gob.pe/homalogacion/relacion-fichas-homologacion-
aprobadas.php).

En todo lo no previsto expresamente en el presente termino de referencia, resulta aplicable la Ley
General de Contrataciones Plblicas - Ley N* 3206% y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF

FIRMA Y SELLO / AREA USUARIA
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