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76 Caraceristicas del personal requerido
’ No aplica.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)
’ No aplica
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TELUROMETRO DE ALTA FRECUENCIA

NRO. DESCRIPCION VALOR REQUERIDO | VALOR GARANTIZADO
100_| Genoral
01| Fabricante Indicar
102 Modolo indicar
05| Pais do procedencia indicar
7,06 _| Cargador para recarga de bateia interna 220Vaceotz
.07 Batera terna Liion
106 Pantalla =
109 _| Comunicacion PG USB yio Bluetooth
110_| Temperatua do Trabalo 05 +40°C,
11| Humedad 0-90% si condensacion
12| Grado Proteccien 3
15| Amacenamiento ntemo > 5005
14| Software completocon icencias ncuidas s
15| Garantia minima. o1ano
7| Ttye odos Tox accasos para o Tas 5
funciones de medicion solictadac.
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8.00 | Medidas de resistencia DC
801 _| Cortente de prucba 200mA
502 Rango de medica 001-2 1000
5.00_| Modidas do resistoncia do terra do Impulso

501 | Tension do pucta ndicar
5.02_| Rango de medica 001-21000
1000 _| odidas impodancia AC

1001 | Auste de frecuencia 57 Hzaz 10kHz
70.2_| Tensien do procba indicar
10.05_| Rango de medica 001-2100000
11.00_| Medicién de tension do paso y contacto

1101 | Austo do frecuencia ndicar
11.2_| Corrents do prusta minma = somA.
1103_| Tipode onda Senadal
o o con i,

rechazo de ruido 60tz
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Resistoncia puesta a tierra 2.3, 4 polos.

201_| Auste do rocuencia S5 Hzaz 10Kz
202_| Tension do pructa indicar

205 Rango de medica 001-2 100000
204_| Cortente de corto crcuto > 200m
500 _| Resistoncia selectiva a la tirra 1 pinza

501_| Aste de ecuencia S5Hzaz 1200z
502 Tensien de prucba indicar

50| Rango do medda 001-2100000
501_| Corrents o corto aruto > 200
400 | Rosistoncia puesta a torra 2 pinzas

401 _| Auste do rocuencia 85 Hzaz 300 Hz
42| Tonsion do pucba indicar

403 | Rango de medida 001-1000
So0 | Resistoncia do puesta a i onaita

frocuencia.
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501 _| Frecuencia de prueba 25KkHz
502 Tension de prucba indicar
503 | Rango do medda 020000 mefor
504_| Corrent do cortoorcute = 30mA.
RosTetancia do puesta a lera on Torres con
600 | cable do guards, método con una pinza
foxible
601 _| Auste do rocuencia S5Hzaz 1200z
6.02_| Tension do pucta indicar
6.03_| Rango de medida 001-2100000
5.04_| Cortente do corlo arcuto > 200
7.00_| Resistvidad del errenc
701 | Métodos Wenner y Schiumberger
702 Frocusnca de procba indicar
705_| Tensien ce prucba indicar
704_| Rango de medida 001-2100000

701

‘Carents de corto circuo

> 200mA.
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El suministro incluye la capacitacion de 02 dias en el uso del equipo, la cual se brindara
en las instalaciones de SEAL en Arequipa.
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Caracteristicas del proveedor

Para efectos de la presente adquisicion, se requiere una persona natural o juridica con
experiencia en el suministro de equipos e instrumentos de medicion.

« Experiencia minima de cinco (05) afios referido a servicios y prestaciones
vinculadas al suministro de equipos de pruebas en el rubro eléctrico. Se acreditara
con copia simple de cinco (05) constancias (1 por afio), certificados, contratos,
Grdenes de servicios o resoluciones, comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documentaly fehacientemente, con Voucher de Depésito correspondiente,
reporte de estado de cuenta indicando el nimero de operacién correspondiente, o
cancelacién en el documento por el cliente o cualquier documento que acredite la
experiencia presentada.

« Habilitaciones, EI postor debe tener inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, como proveedor de suministros, para participar en el proceso a
convocarse, al momento de la presentacion de su propuesta y firma del contrato.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el presente requerimiento,
o podran ser acreditadas mediante la presentacion de declaraciones juradas.




