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CARACTERISTICAS DE LOS REMOLQUES

A. Dimensiones y Estructura

N° [ Descripcién | Unidad | Valor Requerido

1 Largo total m_[3.00
2 [ Ancho total m (200
3| Alto interior m (200
4 | Vigas principales
s o A%, =20 mm, 757
s Tpiso Plancha s reforzada 2.0 mm
7 | Estuctura Tubo cuadrado 15", e=12 mm
superior
‘Bisagras _pueria | unidad | 4 bisagras ganvanzadas imporiadas,
8| principal
o [Kt seguo de| unidad | 1Kt importado completo
Tubo Tar A% 15,6512
jarcos Ubo rectangular A% 157 =12 mm
1o | Marcos de pueria
Forade Plancha galvanizada 6=12 mm

1

B. Rodamiento y Suspensién

N°|_Descripcion | Unidad | Valor Requerido

T Eje principal Tubo cedua 40 07"
2 [ Wuelles 3 s, 800 kg

5 Tanias’ Ui | 2 Tlantas aro 14 6on aros nuevos
4 [ Bocamazas Urid |2 unid 4x100

5 | Aorazaderas Grado 10.45

N numpum Unidad [ Valor Requerido
1 [ Patas niveladoras | unid |4 requlables
2 [Rueda de | unid | Tipo ockey.

elevacién
3 [ Acople Parabola 7"

Cadenas de Con eslabones para enganche.
4 | sequridad
5 [ Parachoques wnd |1

posterior

Luces LED + elementos reglamentarios

direccionales  y
sefalizacion
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Valor Requerido

Metal + melamina 18 mm (medidas a
coord)

Tipo gabinele en melamina

Melamina 18 mm

‘Movible

Valor Requerido

LED 18 W

3 Gobles clcaja empotrable.

Lave termomagnética 30 A

PVC para llave

Cable wilcanizado (0 manguera
cormugada)

Mennekes 30 A

5 m, cable N'12 con conector

‘Compatible con cable N'12

Valor Requerido

Pistones hidraulicos + seguridad lateral

2 [ Pintura base EpGrica en estruciura
s [ Acabado exterior Gloss automolriz
4 Color Paleta nstitucional SEAL
5 [Proceses  de FGAW y GMAW (MIG-MAG)
soidadura
. Sistema fotovoltaico por remolque
[ Doscripcién [ Unidad | Valor Roquerido
T [ Panel solar unid_| Monocristaino 550 W
2 Tinversor unid_| Onda pura 1000 W
5 Controlador | urid [MPPT30A
4 Bateria und_| Gerplomo 200 A
5 [ Base metélica | unid | Para panel
6 Tinstalacién Gompleta y operativa
Nota importante:

El postor debera adjuntar hoja técnicalcatlogolmanual u ofro debidamente
foliado y opcionalmente resaltando os valores requeridos, que permita verificar
e cumplimiento de las especiicaciones técnicas.
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Plancs, Diagramas y Manuales.

El Confratisia debers suministrar un (01) ejemplar de los manuales de operacidn,
diagramas de instalacion y montaje del equipamiento adquirido.

‘Garantia Comerci
La garantia comercial seré de un (01) afio como minimo, contados a parti de la
conformidad de la adquisicion.

La garantia deberé incluir la reposicién de los bienes por fallas de fabricacidn o
atribuibles al conlratista en un plazo que fjars SEAL y contados a partr de la
‘comunicacion efectuada.
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75 Caracteristicas del o
El postor deberd cumplilas siguientes caracteristas:

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
« No tener impedimento para contratar con el Estado.

Persona Natural

Experioncia: Contar con experiencia en fabricacién de  remolques,
carrocerias, soldadura profesional, carrelas comerciales u otas, serd
‘acreditado con copia simple de constancias, certiicados, contratos u érdenes.
de servicios, resoluciones, comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con Voucher de Deposito
conespondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de
‘operacién correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente o
‘cualquier documento que acredite la experiencia presentada.
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Porsona Juridica

Experioncia: Contar con experiencia en fabricacién de remolques,
carmocerias, soldadura profesional, carretas comerciales u olras.

Se acrediara con copia simple de contratos u drdenes de servicios y su
respectiva conformidad por Ia prestacién efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacidn se acredite documentaly fehacientemente, con Voucher de
Deposito conrespondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero
de operacion correspondiente, o cancelacién en el documento por el liente.

NOTA: La experiencia del postor  los perfles defindos en el requerimiento del
rea usuaria,no poda ser acreditada mediante a presentacion de deciaraciones.

eficiente, no pudiendo utlizar para ello a menores de edad, esto corresponde a
Ia entrega del equipo en el almacén de SEAL.

Infraestructura, equipo / herramientas
El contratista debera proporcionar a su personal de los equipos, instrumentos y
heramientas necesarias para el cumplimiento el servicio.




