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7.5 Caracteristicas del proveedor:

* Experiencia: el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/

125,000.00 (Ciento veinticinco mil con 00/100 soles), por Ia venta de bienes iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segin corresponda. Se consideran bienes similares a los
siguientes: Cajas Poliméricas Portamedidor y/o Cajas de Distribucién en Baja Tension de
Material Polimérico.
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de compra, y su fespectiva conformidad o constancia de prestacion;
o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o la
cancelacion del mismo con comprobante de pago , o comprobante de retencin
electronico emitido por SUNAT por la retencién del IGV, correspondientes a un méximo
de veinte contrataciones.

* Habilitaciones: EI proveedor no debe estar impedido para contratar con el Estado. No
tener antecedentes sobre sancion por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes
judiciales, penales o de proceso de determinacion de responsabilidades.

* Certificaciones: EI proveedor deberd estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

NOTA: La experiencia del postor en el requerimiento del area usuaria, no podra ser
acreditada mediante la presentacion de declaraciones juradas.




image9.png
7.6 Caracteristicas del personal requerido:

No aplica
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7. DESCRIPCION Y/O ALCANCE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE
REFERENCIA:

7.1 Caracteristicas minimas requeridas
SEAL requiere la Adquisicion de Cajas Derivacion de Acometidas para ser instaladas en las
Estructuras de las Redes de Baja Tension y tener un adecuado punto de conexion para
alimentar las acometidas de los suministros adyacentes y para la alimentacion de los equipos
de alumbrado publico, las caracteristicas técnicas del bien deben cumplir con lo siguiente:

Normas obligatorias:
El Contratista deber dar estricto cumplimiento a las normas y disposiciones legales vigentes.
aplicables parala ejecucion del contrato.

Los dispositivos a continuacién sefialados se mencionan a titulo enunciativo y no taxativo ni
limitativo; asi mismo se debera tener en consideracion todos aquellos que los reemplacen,
modifiquen o complementen.
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* Norma UL 746C, prueba para la evaluacion de materiales poliméricos en aplicaciones de
equipos eléctricos.

= Norma UL 94, pruebas y sistema de calificacién para determinar la inflamabilidad de
termoplasticos y siiconas.

= Norma ASTM D412, Métodos de prueba estandar para caucho vulcanizado y elastémeros
termoplasticos.

= NTP-IEC 60529:2020 Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Cédigo
IP). 2° Edicion.

= NTP-IEC 62262:2010, Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de
equipos eléctricos contra los impactos mecanicos externos (C6digo IK). 1° Edicion.

= Norma UL 1059, estandar de seguridad para bloques de terminales.

= Norma ANSI C 119.4, Conectores para uso entre conductores de aluminio a aluminio y
aluminio a cobre disefiados para funcionamiento normal a menos de 93 grados °C y
conductores de cobre a cobre disefiados para funcionamiento normal a menos de 100
grados °C).

Condiciones ambientales

Los Bienes seran instalados en las conexiones domiciliarias en el 4rea de concesion de SEAL.
Sus caracteristicas deberan adecuarse a las siguientes condiciones ambientales:
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Condiciones ambientales

Los Bienes seran instalados en las conexiones domiciliarias en el 4rea de concesion de SEAL.
Sus caracteristicas deberan adecuarse a las siguientes condiciones ambientales:

PARAMETRO VALOR
Méxima (m.s.n.m.) 4800
ima (m.s.n.m.) 0

Alitud
Temperatura

Humedad Relativa
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Las caracteristicas técnicas que se enuncian en el presente apartado son las minimas exigidas;
pudiendo ser mejoradas por EL POSTOR en su propuesta técnica.

EL POSTOR debera presentar de forma obligatoria, para la admision de su oferta, Ia tabla de.
datos técnicos indicando el cumplimiento de los valores solicitados.

CAJAS DE DERIVACION DE ACOMETIDAS

Material de la Caja

VALOR
Nro. CARACTERISTICAS UNIDAD | VALOR soLiCiTADO | MALOR |
1 | GENERAL
1.1 | Pais de Procedencia
1.2 | Fabricante
1.3 | Modelo
2 | CARACTERISTICAS
2.1 | Gabinete.
"Normas de fabricacion y pruebas UL 7460
ULos
TEC 60520
ASTM D412
ASTM G155
Policarbonato,

poliestreno, polimérico

‘Dimensiones (1argo x ancho x allura)
Aproximadas.

Como minimo:
285x200x65

Flamabiidad del material segun UL
o

sl

Resistents a s rayos ullravioleta

=l
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Tensién Maxima v 500
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