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Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

> Los parantes de los primeros 05 tramos de Torre son de tubo galvanizado de
48 mm de didmetro x 3 mm de pared tubular. Los 08 travesafios horizontales.
de cada lado de tramo de Torre (3 mts) son de angulos de 1 % x 18, estos no
son galvanizados.

> Los parantes de los tramos (06 — 10) son de tubo galvanizado de 48 mm de
didmetro x 2 mm de pared tubular. Los 08 travesafios horizontales de cada
lado de tramo de Torre (3 mts) son de angulos de 1 % x 1/8, estos no son
galvanizados.

> Los parantes de los tramos (11 - 21) son de tubo galvanizado de 42 mm de
didmetro x 2 mm. Los 08 travesafios horizontales de cada lado de tramo de
Torre (3 mts) son de angulos de 1 1/4 x 1/8, estos no son galvanizados.

> Las uniones entre tramos son mediante embones sujetados con 06 pemos de
2% pulgadas x 3/8.
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La torre esta pintada con base epoxico zincromato y esmalte GLOSS (rojo y
blanco).

Bridas para estabilizacion de Torre.
Instalacion de Torre ventada de 63 mts.

Materiales para instalacién de Torre (cable de acero galvanizado forrado en
PVC de 5 6, tensores de 5/8, grapas, pemos, grilletes, guardacabos).

Anclajes para Torre

Dados de concreto
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7.5 Caracteristicas del proveedor.

El postor debe tener al menos 5 afios de experiencia en venta, instalaciones y
mantenimiento de torres de comuicacion. Se debera adjuntar copia de los
certificados o constancias o pedidos de compra o contratos o facturas.




