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7.1 Caracteristicas minimas requeridas:

+ Unidad de medida: Galones
« Descripcién: Combustible Diésel B5-S-50 (Petroleo Diésel N° 2)
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FICHA TECNICA:

'APROBADA
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN.

enaminacien de bien DiseL Bs S50

Denominacen henca DIESEL B5 S50

Unidad e medica GALON

Descripcén genoral Elcsel 85550 s un combustle constuido por una mezcla

en volumen de 05 % de idsel N° 2 S50 y de 5% da bodesel
100, con cantando de azite masime de 50 o
2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN

21, Detbian

E1 diésel 85 5-50 debe cumpi con s disposiconos estabecidas po o Docrelo Supremo
N 082:2008-EM y su maifctora

1 productodebe cumpir con

siuienes especifcacionas:

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

Lubricidad

Lubricidad, didmetro rasgado de
uso corregido, HFRR 2 60°

Requerimientos de operatividad| Cumplircon o indicado | Decreto Supremo N° 092-

en latabla 2009-EM, que modifica e

Punto obstruccion del filtro, flujo| “Especificaciones de | articulo 4 del Decreto

en o, °C (CFPP) o (POFF) calidad del Diésel B2 | Supremo N° 041-2005-EM |

(DB2S-50)" del articulo [se emiten otras

Conductividad 1 el Decrelo Supremo [ disposiciones,  y  su
de lareferencia. | modificatoria.

Conductividad, pS/m
iesel 100 (8 100)

Contenido, % vol.

Notas

1l resuitado del método do ensayo de Ia viscosidad cinematica a 40 °C puede sor 17 cSL s se
tiene una temperatra de punto de nube menor que -12 °C.

 Cuando el cents o requiera, se delerminara el puno de riebla o enturbiamiento por el método de
onsayo ASTM D2500.

1 En caso de no contar con i equipo del método de ensayo ASTM D13 (nimero de cetano), se
calculard el indioe de Getano con ol método de ensayo ASTM D4737.

@ El método de ensayo ASTM DA76, se usard tnicamene para combustibles didsel de rango nimero
o cotano enire 56.5 a 60,0,

% En caso de contar con el equipo, se calculars esta propiedad utizando el Apéndice XI del método
de ensayo ASTM D52, que relaciona el ensayo de carbdn Conradson (método de ensayo ASTM
D189) con ol carbon Ramsbottom

4 El resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrca se delerminara para cada lote del
producio  Ia lemperaiura de entrega del combustbl. EI requerimiento minimo de conducividad
25 pSim aplicard para los casos de transferencias a ata velocidad (7 mis) y baja velocidad
(transportes moviles: cstermas, barcazas, etc).

Precision 1: La entidad convocante deberd precisar en las bases (seccion especifica,
especificaciones técnicas numeral 2 ylo proforma del conirato) el alcance de la
comercializacién y uso del diésel BS S-50, que sera en todos los departamentos a nivel
nacional; segn lo establecido en el articulo 2 del Decreto Supremo N 014-2021-EM , que
establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diésel, Gasolina y Gasohol para
su comercializacién y uso y simplifican el nimero de Gasolinas y Gasohol.
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7.5 (Caracteristicas del proveedor

Para cada item, el postor debe ser una persona natural o juridica especializada en
suministrar combustible.

« Habilitaciones, No se encuentre impedido para contratar con el Estado.

« Certificaciones, que se encuentre certificado en el Registro Nacional de
Proveedores - RNP.

« Experiencia, Contar con una experiencia igual o afines al presente
requerimiento.
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NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del area
usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones juradas.




