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- Tipo parabsiica minimo de 28 dBi
- Dimension: minimo de 59CM de didmetro
- Frecuencia de operacion de 5100 ~7100 GHz

« Dual Polaridad, MiMo 2x2.

« Vertical & Horizontal

« Impedancia de entrada minimo 49 ohmios
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Caracteristicas del proveedor

La empresa proveedora debera estar autorizada por el fabricante de la marca
propuesta como integrador o distribuidor técnico certiicado, lo cual debera
acreditarse con documento o carta vigente del fabricante o su representante en el
pais.

El postor debe contar con personal especialista (ingeniero
electrénicoltelecomunicaciones colegiado y habilitado con mas de 10 afios) con
certificacién en configuracion de sistemas de radio enlaces.

El Postor debe tener al menos 04 certificaciones en radio enlaces en PTP y 01
en ePMP.

El postor debe contar con certificacién en linkplanner vigente(disefio y simulacion
de radio enlaces).

Con certificacién en power over ethemet(POE).
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El postor debe contar con certificacién en linkplanner vigente(disefio y simulacién
de radio enlaces).

Con certificacién en power over ethemet(POE).

El postor debe tener al menos 8 afios de experiencia en venta, instalaciones y
‘mantenimiento en radio enlaces. Se debera adjuntar copia de los certificados o
constancias o pedidos de compra o contratos o facturas.

El postor debera garantizar soporte postventa técnico y mantenimiento,
asegurando la disponibilidad de repuestos, actualizaciones de software y servicio
de reparacion durante el periodo de garantia el equipo. La garantia minima
debera ser la establecida por el fabricante, y el postor debera acreditar su
capacidad para brindar soporte postventa mediante carta o documento emitido por
el fabricante 0 su representante en el pais que evidencie.

Caracteristicas del personal requerido
No Aplica
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7.4 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

>

Sistema de Radioenlace

Modo de operacion de los equipos de radio enlace.

 Modo de operacién Punto a Punto para enlaces inalambricos.

« Los equipos de radio deben estar homologados en Peru por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Los equipos de radio deben soportar conexion de antena externa.
El radio debe contar con 02 interfaces RP-SMA o tipo N.
El radio debe contar con proteccin contra particulas de polvo y chorros
de agua.

« Elradio debe operar con anchos de canal de 20 MHz, 40, 80 MHz o
més.

« Soporte para frecuencias desde 5700 MHz hasta 6800 MHz basados en
el estandar Wi-Fi 6E.

« Los anchos de canal deben poder ser configurables en incrementos de 5
MHz.
Soportar tecnologia MIMO 2x2 OFDMA.
Debe poder operar con anchos de canal diferentes o asimétricos .
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El rendimiento teérico del radio debe ser igual o superior a 2 Gbps
agregados (1Gbps subida y 1 Gbps de bajada).

Debe contar con 02 puertos, uno de alimentacion PoE RJ45 y otro con
soporte SFPISFP+.

El puerto ethemet PoEE debe ser compatible con el estandar 802.3at.
Soportar temperaturas de -35 °C a 50°C.

Debe soportar HTTPIHTTPS, SNMPv1/2/3y SSH para gestion remota.
Debe soportar gestion centralizada por plataforma “cloud” u “On-
Premises”.

La comunicacién entre los radios y la plataforma de gestion debe ser por
protocolo seguro HTTPS.

Se debe poder crear cuentas de administrador, instalador y monitoreo o
solo lectura en el radio.

Soporte para cifrado AES de 128 bits (CCMP) y AES 256 bits.

Debe contar con analizador de espectro incorporado.

Soporte para calidad de servicio (QoS), debe poder clasificar paquetes
DSCP, COS, VLAN ID, MAC address, etc.

El radio debe soportar los siguientes protocolos de red; IPv4/IPv6, UDP,
TCP, ICMP, SNMP, HTTPS, STP, SSH e IGMP snooping.

Debe soportar seleccién automitica y manual de frecuencias en los.
diferentes anchos de canal.
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* Las actualizaciones de software o firmware deben ser gratuitas y tener la
faciidad de descargarse desde la pagina web oficial del fabricante o
marca.

« Elradio debe poder actualizarse desde la plataforma de gestion o desde
&l mismo equipo de radio.

« Se debe poder monitorear desde el mismo radio en tiempo real los
parametros de modulacién, potencias de Tx, nivel de Rx, estadistica de
paquetes perdidos en el puerto ethemet, SFPISFP+ y a interfaz
inalambrica.

« Los enlaces deben poder ser simulados a nivel de software, se debe
indicar la disponibilidad del enlace, por ejemplo, del 99.99% e indicar
también el margen de desvanecimiento en dB para garantizar la calidad
de este.

Contar con antena GPS para geolocalizacién y sincronizacion.
Soporte para montaje en poste, masti o torre.

Detalle de Requerimientos minimos para los radios y antenas.
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Calidad de servicio (Q0S)

03 niveles de prioridad mas clasificacion e paquetes
[pScp, COs, VLAN ID, IP y direccién MAC.

Potencia Tx 28 dBm (Limitado por region)

Antena |Ganancia minima de 28 dBi

ARQ ‘Automatic Repeat Request o similar

Analizador de Si

espectro

Poe inyector PoE incluido con entrada para alimentacion de
220VAC

Gestion Cloud u On-Premises

centralizada

Soporte TR-069 Si

Protocolo NTP El

WTU 9600 Bytes

Watchdog El

Seguridad Soporte RADIUS dliente
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Detalle de Requerimientos minimos para los radios y antenas.

Caracteristica Requisito
Anchos de Canal soportados | 20, 40, 80 0 160 Mz

Rango de frecuencia 5700 — 6800 MHzZ

Interfaces ethemet 01 Puerto de 100/1000 BaseT auto negociable
Interfaces de fibra 01 Puerto SFPISFP+

Interfaz RF para antena | 02 interfaces tipo RP SMA o tipo N

interfaz GPS GPS integrado o extemo

Estandar PoE 802.3at 0 PoE ++ compatible

Protocolos de gestion 1PV4, IPV6, SNMP vi/2/3, HTTP, HTTPs y SSH
Protocolos de red 1Pv4/IPV6, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPS,

STP, SSH, IGMP snooping y LLDP.
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Gestion Cloud u On-Premises

centralizada

Soporte TR-069 Si

Protocolo NTP El

WTU 9600 Bytes

Watchdog El

Seguridad Soporte RADIUS dliente

Seguridad AES-128y AES-256

inalambrica

Capacidad del radio 2Gbps

Rango de enlace +100 km, dependiendo de Ia ganancia de
antena que se instale.

Certificaciones FCC, ETSIy CE

Temperatura 40°Ca’5C

Proteccion IP P67

Garantia 3anos

Antena tipo Parabdlica





