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Norma de fabricacién y pruebas D149, ASTM D2303
Longitud mm 3%
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Proteccién ante rayos UV st
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NOTA IMPORTANTE:

El postor debera adjuntar hoja técnicalcatélogo/manual u otro debidamente foliado
y opcionalmente resaltando los valores requeridos, que permita verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas materiales requeridos.
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Caracteristicas del proveedor
El postor deberé cumplir las siguientes caracteristicas:

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
« No tener impedimento para contratar con el Estado.
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Persona Natural
Experiencia,

« Experiencia en suministro de terminaciones, empalmes en cables
subterraneos no menor a 33kV.

Se acreditara con copia simple de contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de.
operacién correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfles definidos en el requerimiento del
4rea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.

Persona Juridica
Experiencia,

« Experiencia en suministro de terminaciones, empalmes en cables
subterraneos no menor a 33kV.

Se acreditara con copia simple de contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de.
operacién correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfles definidos en el requerimiento del
4rea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.
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7.1 Caracteristicas minimas requeridas.

Las caracteristicas técnicas minimas requeridas de las terminaciones son las
siguientes.
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Terminaciones tipo
con EN 50181.

“Plug-ins” para bushings Tipo “Inner-cone” de acuerdo

TABLA DE DATOS TECNICOS DE TERMINACION TIPO PLUG-IN PARA BUSHINGS TIPO “INNER CONE”

TEM CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR GARANTIZADO

1| Pais de Procedencia

2 |Fabricante

3 |Modelo

| Norma de Fabricacién y Prusbas, CENELEC
adjuntar reportes HD 620151

5 | Tecnologia de control de campo Geométrico para celdas GIS.
Certficacién internacional 1SO 9001 en .

s |5 vochtivs e fibee i, adjuntar
Ciase de terminacion A
Tension de la terminacion fase - tiera W 208
Tension de la terminacion fase - fase. KW 3

Tension de la terminacién méxima

W

)

8 [Instalacién Interior en celda GIS

9| Tension sostenida
'AC por 5 minuto en Seco Kims 035
AC por 15 minutos en Seco KVrms 52
DC por 15 minutos. [ 125

10 |Descargas parcials a emperatra 200

11| cortocircuito méximo A 31.8/2.93 seg.

A 800

12 KVpico 200

13| Rango de aplicacion en cables
Calibre 1201505300
Sistema Unipolar
Tipo de aislamiento ‘Seco (Extruido)
Waterial del conductor “Aluminio/Cobre
Tncluye tubo termo contralble sem

14 | conductivo para proteccién de tierra ante si
la corrosién
Longitud minima 250
Proteccion ante rayos UV s
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Terminaciones tipo “Codo” para bushings tipo “C” de acuerdo con EN 50181

TABLA DE DATOS TECNICOS DE TERMINACION TIP “CODO" PARA BUSHINGS TIPO “C”

TEM CARACTERISTICAS UNIDAD VALOR GARANTIZADO

1| Pais de Procedencia

2| Fabricante

3 [Modelo

| Norma de Fabricacién y Prusbas, CENELEC
adjuntar reportes HD 620,151

5 | Tecnologia de control de campo Geométrico para celdas GIS.
‘Certificacién intemacional 1SO 9001 en .

& g e i, adjuntar
Ciase de terminacion A
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Tension de la teminacion fase - tierra 208
Tension de la terminacion fase - fase. 36
Tension de la terminacién maxima a2

8 [Instalacion Interior en celda GIS

9| Tension sostenida
'AC por 5 minuto en Seco Kims 535
'AC por 15 minutos en Seco Kvims 52
DC por 15 minutos. [ 125

1o |Descargasparciles 3 temperaura 200

11| cortocirculto méximo A 55/1seg0 32/ 3seg
Clasificacion de corriente. A 630

12| Tensién de impulso (BIL) KVpico 200

13| Rango de aplicacion en cables
Calibre 12011857300
Sistema Unipolar
Tipo de aisamiento Seco (Extruido)
Material del conductor “Aluminio/Cobre
Tncluye tubo termo contralble seri

14 | conductivo para proteccin de tierra ante. si
Ia corrosién
Longitud minima mm 250
Proteccion ante rayos UV st

15[ Conector
o Pemo fusible bimetalico de 1

aguero

Norma de fabricacién y pruebas TEC 612381
Ciase sequn IEC 61236-1 A
Rango de uso mm2 1201150300
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Adicionalmente, el proveedor debera incluir en su valorizacién y suministrar una
maleta (kit) de herramientas necesarias para la instalacion correcta de las
terminaciones, la misma que debera contener como minimo las siguientes
herramientas:

rem Descripcién
N et g comprestn (s Baro 2y
tnar)
3 —
B Diposiv de impctopors tamato
s Diposiv de impctopars tamato 2
0 Diposiv de impctoprs tamato 3
7 Oestomiadornessgons G
o Destomitadornessgons s
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Terminaciones Exteriores.

TABLA DE DATOS TEGNICOS PARA TERMINACION TERWOCONTRATBLE

CARACTERISTICAS.
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