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7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

VIDEO WALL FIJO CON RACK POP-UP DE MANTENIMIENTO FRONTAL

Especificaciones técnicas
Especificacion Detalle
Tipo de Panel Panel LCD DID de 55"
1200.6 mm (orizontal) x 680.4 mm
Tamaio de Pantalla___|(vertical)

Relacion de Aspecto | 16:9

Parémetros | Tibo de Retroiluminacién | LED directo (Direct down LED)

técnicos de la | Resolucion 1920x1080 (Full HD)
pantalla Colores de Pantalla 16.7 millones (8 bit)
Brilo 500 ca/m?
Relacion de Contraste | 3000:1
Angulo de Vision 178° (horizontallvertical)

Tiempo de Respuesta | <8 ms.

Vida Util 60,000 horas
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Unién Fisica (Bezel)  |0.88 mm
unciones_|Sistema de Golor PALINTSCISECAM
Modo de Operacien | Control remoto
Entrada VGA (D-15) __[sI
Entrada DVI si
Puertose |Entrada HOMI si
intorfas de |Entrada AV (compuesto) | SI (BNCx1)
conexién Salida AV (compuesto) |SI (BNCx1)
Entrada de Control
RS232 si
Salida en Bucle R5232_|Si
Aimentacion Euente de Alimentacion | AC 198-242V, 50/60Hz
Consumo de Energia__|<230W
. Empalme milltiple MxN, programacién, control de temperatura,
F“"':ﬁ“es de | pantalla dividida, pantalla completa, combinacin arbitraria, PiP,
pantalia roaming, superposicion, arrastrar y soltar (opcional)
Sistema de Instalacion _| Gabinete / soporle personalizados
’ ‘Accesorios de
Sistema de +  |Instalacion Personalizados
Gabinete, montaje en pared, soporte
Método de Instalacion__ | de piso, empolrado, moi, etc.
Dimensiones del
| Producto 121051 x 681.22 x 107.1 mm
2;:‘;‘5"““5 Color del Producto Negro
Material del Chasis | Metal

Peso Neto

35kg
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Caracteristicas principales:

- Utiliza una pantalla LCD DID original de grado industrial A+ de BOE, con una
vida util de mas de 60,000 horas y capacidad de operacion ininterrumpida las
24 horas del dia, los 7 dias de la semana.

- Sistema de retroiluminacion LED directa (a-Si TFT-LCD), médulo LCD de bajo
consumo y ecoldgico; la superficie de la pantalla tiene tratamiento mate (Haze
25%) y recubrimiento duro (2H).

- Tecnologia de extension de angulo de vision uitra amplio que evita
deformaciones e imprecisiones de color dentro del angulo horizontal y vertical
de 178°.

- Bordes ultradelgados con uniones fisicas de 0.88 mm, ofreciendo un efecto
visual practicamente sin interrupciones.

- Tecnologia de procesamiento con analisis dinamico de pixeles punto por punto,
que compensa detalles de imagenes de baja resolucion para que se vean
claramente en pantallas Full HD.

- Utiliza tecnologia de escaneo progresivo para mejorar la fluidez de la imagen y
eliminar parpadeos; incluye algoritmos de desentrelazado para eliminar “bordes
dentados”, compensacién por interpolacién dinamica, reduccion de ruido 3D,
filtrado en peine 3D, mejora digital de brillo y color en 10 bits, correccion
‘automética del tono de piel, compensacion de movimiento en 3D y escalado no
linal.

- Tiempo de respuesta rapido de 8 ms, sin rastros de imagen (*ghosting").
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Ventilador con control inteligente de temperatura, respetuoso con el medio
ambiente y silencioso.

Disefio modular simple con tapa trasera especializada que facilta la instalacién
y el mantenimiento.

Carcasa completamente metdlica, con proteccion antiestatica, anti
magnetismo y anti interferencias.

Funcién de menu en varios niveles para una operacién més cémoda.

Multiples interfaces de sefial integradas para satisfacer diversas necesidades.
Procesador de empalme incorporado, compatible con configuraciones de
‘empalme MxN en cualquier combinacion, soportando hasta 256 unidades.

1 Controlador de videowall
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7.5 Caracteristicas del proveedor

Deberé presentar la experiencia necesaria a través de contratos con ofras
entidades, no menor a 03 afios.




