[bookmark: _GoBack]FAVOR DE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] 

image7.png
7.1.4. Presentacién de catélogo u hoja técnica v planos.

7441, Conector mecanico
Prosortar en la oportunidad quo s indica en la TOT del sub llm correspondiente.
Para el sub ftem 1.1: se verficard inserlo centalizado (si os necesario para su
funcionamiento), abique de bloqueo conlral o blogueo o pared divisoria conial
calibre do conductores, canidad de poros fusiles, material bimellco, superfci
o contacio iterna estiada o ranuraca,

o verifcard on ol plano dol conector s caracterstcas técnicas como medidas do
longiud, diametos, canidad de pernos, tabique de blogueo cenlra o blogueo o
pared divisoria central, marcado.

7442, Preseniaciin de resultados de pruebas soliiadas

Sub ilem 1.1
El postor daberd presentar al momento de fa presentacdn do a oferta, los
rosultados do las pruobas ipo o do disoio do acuerdo con lo solictado en a Tabla
o Datos Técnicos emildo por el laboratoro el fabricanto o ndopendente, dol sub.
ftem involucrado.

7.2 Canlidad del Requerimiento

e

OB TER | DESCRPCION NGRS | CANTIDRD

[

1| CONECTOR MECANICO 10.35 M2 Pea | o0

7.3 Codigo del material

El c6digo de material esté establecido en el numeral 7.1.1
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7.5 Caracteristicas del proveedor

Experiencia del postor en a especialidad
Requisios:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5 UITs, por
Ia venta de bienes iguales o similares al objeto de a convocatoria, durants los
quince (15) aios anteriores a Ia fecha de la presentacidn de ofertas que se
‘computarén desde Ia fecha de la conformidad o emisién del comprabante de pago,
segun comesponda.

Bienes similares:
‘Conectores dentados, conectores de ranura paralela a presidn, conectores tipo
cufia, conectores o terminales de pemo fusible de otros calbres, uniones
slécricas a compresidn o con pemos de cualquier tipo; todas ellos de cualquier
ipo de material o para cualquier seccin o material de conductores.

Conectores o terminales con pero fusible de cualquier tipo, todos ellos de
‘cualquier tipo de material o para cualquier seccién o material de conductores.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitdo por entidad del sistema financiero
que acredie el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago
0 comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la retencion del
{6V, correspondientes a un maximo de veinte conirataciones. En el caso el postor
suslente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados , para acreditarla debe presentar de forma obligatoria Io indicado en ef
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, s debe acreditr que corresponden a dicha contratacion; de Io
contrario, se asumira que los comprobantes acreditan _contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte
primeras contrataciones como Experiencia del Postor.

En el caso de suminisro, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez afos posteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
cormespondientes a tal parte 0 s respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titlar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
cormesponde a la malrz en caso de qué el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la documentacion de sustento
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion socielaria debe presentar un documento de declaracion
juarda,

Las personas juridicas resulantes de un proceso de reorganizacion societaria no
pueden acreditar experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran
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transmitido_como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas.
sancionadas con inhabiltacién vigente o definitiva.

‘Cuando en los contratos, érdenes de compra o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el ipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
cormespondiente aa fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
‘compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

En los casos de consorcios, solo se considera Ia experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntament el objeto del contato.

Caracteristicas del personal requerido
No aplica al presente requerimiento.
Infraestructura, equipo / herramientas

No aplica al presente requerimiento.
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7.4 Caracteristicas minimas requeridas (bien
La especificacion técnica tiene la siguiente caracteristica:

7.1.1. Resumen de bienes a adquirir




image2.png
En el cuadro siguiente se muestra el resumen de bienes a adauirir:

EN | SUB ITEw | CODIGO | DESCRIPCION UNDAD

' 11| aossar | CONECTORMECANICO 1035 iz Pieza

7.1.1.1. Resumen de requisitos para la admisibilidad de Ia oferta
(ver en los numerales siguientes el detalle)

Documentos salictados por Ia Dependencia encargada de las
Contrataciones.

Tablas de datos técnicos debidamente llenadas en el valor
garantizado en todas las caracteristcas técnicas solictadas.
Adjuntar catélogo u hoja técnica y plano al momento de Ia entrega
dela oferta.

Los resultados de las prusbas tipo o de diserio de acuerdo con lo
Solictado en la Tabla de Datos Técnicos emitido por ¢l laboratorio
del fabricante o independiente.

Documentacién de acreditacién de la experiencia del postor en la
especialidad.

7.1.2. Normas Técnicas de Fabricacion y pruebas a cumplr

‘Cumplir con las normas de fabricacién y pruebas solicitadas en las tablas de.
datos tenicos.
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7.1.3. Tabla de Datos técnicos Garantizados

I postor deberé adjuntar la tabla de datos técnicos debidamente llenada en
el valor garantizado en todas las caracteristicas técnicas soliitadas.

iEm1

Subflem 1.1 TABLA DE DATOS TECNICOS DE CONECTOR MECANICO DE 10-35 mm2

Catbogou o éencay pano

A iy

s o cmphments s wn de 53 T
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NOTA 1.- En relacién con la Norma de Fabricacién y Pruebas, y a las PRUEBAS
solcitadas, do ofertarse otra norma oquivalento o similr, i postor deberd prosentar ol
sustento técnico nomativo correspondiente de que las caradteristicas requeridas
ofertadas de acuerdo con su noma de fabricacion (BS4579, ER C79, u olra) estan
ostablocidas y son equivalentes o simiares a las normas ANSI C119.4, IEC 61238-1 0
1EC 61238-1-1

NOTA 2.- Do requerirse una llave de ajuste diferento a una lave do boca convencional,
Ia Conlratista deberd inclui ol adaptador o dado necesario da ajusle on un nimoro ds.
una piza, por cada 300 conecloros.

Esquema Referencial 1





