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7.6 Caracteristicas del personal requerido

No aplica

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

No aplica
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(") Debera especificar si cumple 0 1o (si 0 o) con los ensayos y las pruebas indicadas, las
cuales seran corroboradas con documentos al momento de la recepcion de los bienes.

EI proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas indicada en la tabla
de datos técnicos.

Al momento de la oferta deberan de adjuntar los catalogos generales para la
acreditacion de las Especificaciones Tecnicas.

Los protocolos de prueba indicadas deberan de ser presentado con la entrega de
Ios bienes, via mesa de partes o correo electronico

Normas Técnicas Obligatorias:
Las Normas tecnicas Obligatorias son las normas de fabricacion y pruebas
indicadas en Tablas de Datos Tecnicos del presente requerimiento que regulan el
objeto de la contratacion y que seran de cumplimiento obligatorio.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
No aplica.
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7.5 Caracteristicas del proveedor

Empresa con solida experiencia en la venta de aisladores tipo PIN hibridos o en
su defecto distribuidor autorizado por el fabricante.

« Experiencia, EI postor debera tener experiencia en la venta de aisladores
polimericos y/o hibridos tipo PIN, se debera de acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a S/. 40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 soles), se
acreditara con copia simple de contratos u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el numero de
operacion correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
juradas.




