FAVOR DE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
74

Descripcion ylo alcance de especificaciones técnicas ylo términos de
refere
Caracteristicas minimas requeridas

Material: Concreto Fc 175_kglcm.

Acabado: Superficie lisa en todas sus caras.

Armado: La estructura seré reforzada con 4 varillas de fierro corrugado de 1/4”y
7 estribos de fierro de 1/4”.

Tubo PVC 1 %" para ingreso y salida de conductores.
Ver disefio de murete prefabricado para suministro trifésico caja TIPO 5.

El proveedor presentard a SEAL, copias de las facturas que demuestren y

certifiquen que se utilizaron materiales de calidad y cantidad adecuado, de acuerdo
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a la proporcin que establece la mezcla de cemento con ripio y que los resultados
obtenidos estén de acuerdo con la presente especificacion y la del postor.

El proveedor, previo a Ia ejecucion del lote total, presentara un prototipo de prueba.
El costo de efectuar la supervision y las pruebas de resistencia a la compresion,
estara incluido en el precio del proveedor y serén realizados en las instalaciones del
mismo.

Las cajas portamedidor seran entregadas por SEAL al proveedor en el Almacén de
Jesiis, debiendo el proveedor incluir el costo de carga, transporte y descarga dentro
de su oferta.




image3.png
FLANU UE DIoERNU DE MURETE

MURETE PRE-FABRICADO PARA SUMINISTRO TRIFASICO CAJATIPO 5.

7o

d d =z
4 4R
2|

CARACTERISTICAS BASICAS

Shteril | Corcreta Fe 175 rgrene

TR L ST IAur] Shee F S areada con & varilos de Fierro
Corrugeda de Ay 7 Setrmos oe Fierce Corrugeda de ¥





image4.png
7.5 Caracteristicas del proveedor

El postor deberé ser directamente el fabricante o un distribuidor debidamente
autorizado por el fabricante, especializado en la comercializacion y/o fabricacion
ylo construccin del bien requerido. Cualquier otro caso seré desestimado.




