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Las especificaciones técnicas del combustible a suministrar se encuentran detalladas por anexo al presente documento, las
mismas que corresponde a las caracteristicas de los bienes y servicios comunes contenidas en fichas técnicas aprobadas por la
entidad competente.

3.1. CONDICIONES MINIMAS DE LA (S) ESTACION (ES) DE SERVICIO

La (s) estacién de servicio (s) de! Contratista debera contar con los cerfificados del combustible que expende,

La (s} estacion (es) de servicio (s) que suministraran combustible a las Unidades Vehiculares, debera estar ubicados, en et
lugar més proximo de la emergencia.

El Contratista debera estar en la capacidad de atender el requerimiento de combustible de la Unidad Desconcentrada, durante
fas 24 horas del dfa incluyendo sabados, domingos y feriados, debiendo brindara atencién preferencial a fin de evitar el
desabastecimiento de combustible de fas Unidades Vehiculares antes mencionada.

Ei Contratista debera contar con existencias minimas de combustible, de tal manera que el suministro no se vea interrumpido
por faita de este.

El Contratista debera mantener sus equipos en perfecto estado de funcionamiento con la finalidad de no interrumpir la atencion
del suministro de combustible.

Contar con un sistema para el control del combustible despachado, ef cual debera cumplir estrictamente conla dotacion
asignada por e Gobiemo Regional de Arequipa y cuye exceso no sera reconocido por la institucion.
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