[bookmark: _GoBack]FAVOR DE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]

image7.png
7.5 Caracteristicas del proveedor

= Experiencia: el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

S/125,000.00 (Ciento veinticinco mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores ala fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segin corresponda. Se consideran bienes
similares a los siguientes: Cajas Poliméricas Portamedidor y/o Cajas de Distribucion
en Baja Tension de Material Polimérico.
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o la cancelacion del mismo con comprobante de pago , o
comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la retencién del IGV,
correspondientes a un maximo de veinte contrataciones.

= Habilitaciones: EI proveedor no debe estar impedido para contratar con el Estado.
No tener antecedentes sobre sancién por falta administrativa, disciplinaria,
antecedentes judiciales, penales o de proceso de determinacion de
responsabilidades.

= Certificaciones: EI proveedor debera estar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP)
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7.7

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
ea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido
No aplica.

Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

No aplica.
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Diseiio y construccién

Esquema referencial de Cajas Porta Transformadores de Corriente.
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Tabla de datos técnicos

Las caracteristicas técnicas que se enuncian en el presente apartado son las minimas
exigidas; pudiendo ser mejoradas por EL POSTOR en su propuesta técnica.

EL POSTOR debera presentar de forma obligatoria, para la admision de su oferta
tabla de datos técnicos indicando el cumplimiento de los valores solicitados.

CAJAS PORTA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

la

Nro. CARACTERISTICAS UNID|__ VALOR REQUERIDO
1 |informacién general
1.01 | pais de Procedencia (indicar)
102 Fabricante (indicar)
2| Caracteristicas
201 | Material Plancha LAF
2.0 | Norma técnica ASTM A3
Hermeticidad, grado IP segun IEC 60529
203 | (presentar protocolo de pruebas tipoenla  |1P P54
etapa de perfeccionamiento de contrato)
on ::.:;:g;d:s)m.mmn (alto xancho x - 00% 220200
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Dimensiones minimas (alto x ancho x

20| ) mm 400220 x 200
205 | Espesor minimo de Ia plancha
“Tapa mm 2
~Cuerpo de la caja mm 0
206 | Preparacion de la superficie Arenado comercial
2.07 | Pintura anticorrosiva Epéxico
~Nimero de capas 2
~Espesor por capa um 30
2.08 | Esmalte Epoxico
~Ndmero de capas 2
~Espesor por capa um 65
209 | Colorgris RAL7032
210 | Unién de partes mecanicas por soldadura s
211 |Tipo de cerradura 02 perno socket 1/4"
312 |Aeuieros brida en la tapa y twerca en el cuerpo o
de Ia caja para asegurar perno socket
213 | Angulo de apertura de la puerta 120"
2.14__ | Perno de conexidn a tierra electrosoldado Si
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2.14

Perno de conexi6n a tierra electrosoldado st
Orejas de sujeccion para fleje de acero

il s

2.16 | Aletas para la instalacion de caja en poste. St

2.17__| Marco metdlico perimetral posterior Tncluye
Tipo Marco plegado interno
‘Ancho de marco Pulg 34
Espesor Fulg 7
Angulo de plicgue B %0
Alojamiento de sello Si

218 | Aguieros para pasar cable St
~Tipo de corte Por estampado
~Cara superior (cantidad y diametro) 3 agujero, 60 mm
~Cara inferior (cantidad y dismetro) 3 agujero, 60 mm

219 | Bisagra giratoria en tapa 2

220 | Pernos y bisagras de Acero inoxidable St





image5.png
Nro. CARACTERISTICAS UNID|_ VALOR REQUERIDO
Doblez de plancha del cuerpo en la parte

221 |frontal para formacién de marcoy soporte de st
puerta
Debers tener espacio suficiente y adecuado

222 |para alojar transformadores de corriente st
Nicleo Partido

225 | Lugar de instalacion a a interperie st

220 Resistente 3 I tension mecanica A
Todas las partes metalicas seran resistentes 2

2% |ia corrosién o

26| LoBotipo de SEAL Afo de fabricacion (segin el o

afio de la Compra), logo contratista.
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3 |Accesorios

3.01__|Pernos de sujecion (pernos socket]
~Cantidad 3
~Dimensiones Pulg, w1
~Materialy dureza De Acerogrado
~Debers poseer decapado negro (color negro] s
- Uave de ajuste de los pernos Uave hexagonal de 3/16"
" de hilos por pulgada 20
Instalados en sus respectivas cajas s

303 | Gomas de proteccién desmontable para o

proteccion del agujero para pasar cable.





