ANEXO N° 2

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 

	Oferta y declaración jurada del proveedor

	

	1
	OFERTA ECONÓMICA 

	
	1.1
	Descripción del objeto de la contratación
	[bookmark: _Hlk223941287]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PILAS Y BATERIAS PARA LAS UU/PPUU DE LA 33ª BRIGADA DE INFANTERÍA AF-2026.

	
	1.2
	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda
	Sí cumple
	

	
	
	
	No cumple
	

	
	1.3
	OFERTA ECONÓMICA (Monto total ofertado)
	

	
	1.4
	Detallar documentación adjunta, de ser el caso
	

	

	2
	Datos del Proveedor

	
		Nombre, Denominación o Razón Social:
	

	Domicilio Legal: 
	

	RUC:
	Teléfono(s):
	
	

	MYPE
	SI X
	NO

	Correo electrónico: 




	

	


3



	Declaración Jurada del Proveedor

	
	
El que se suscribe, [MARIA DE LOS ANGELES ROJAS GUILLEN], postor y/o representante Legal de MULTIVENTAS E.I.R.L, identificado con [DNI] N° 72675834, con poder inscrito en la localidad de Ayacucho en la Ficha Nº 11196643 Asiento N° A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
 
1. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
1. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
 
1. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del presente procedimiento de selección.
 
1. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección. 
 
1. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. 

1. Que doy mi expresa autorización para que la entidad contratante me notifique a través del correo electrónico que consta en este formato, las comunicaciones que deriven del procedimiento de selección y hasta la firma del contrato.


	



	Advertencia

	· La entidad contratante describe el objeto de la contratación. Toda la información restante es completada por el proveedor.
· El texto de la declaración jurada no puede ser modificado. En caso contrario, la oferta queda descalificada.
· En caso de divergencia entre el precio de la oferta en dígitos y en letras, prevalece este último.




OFERTA ECONÓMICA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PILAS Y BATERIAS PARA LAS UU/PPUU DE LA 33ª BRIGADA DE INFANTERÍA AF-2026.

	[bookmark: _Hlk223941212]N°
	ARTICULOS
	U M
	DESCRIPCION
	CANT.
	P.U
	MARCA
	PRECIO TOTAL.

	1
	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9V
	UU
	· Características de las Pilas de 9V Zinc/Carbón Negro:
· Composición de dióxido de magnesio, zinc y otros componentes.
· Garantía de 3 meses para un rendimiento confiable.
· Diseñadas para detectores de humo, multímetros, entre otros.
· Dimensiones: 2.5 cm de ancho, 1.8 cm de profundidad y 5 cm de altura.
· No recargables y seguras de usar.

	31.00
	
	
	

	2
	PILA RECARGABLE AA (+ cargadores) 
	PAR
	· Clasificación        :                 Cilíndrica primaria de litio
· Sistema Químico :                  Litio/Disulfuro de hierro (Li/FeS2)
· Voltaje nominal   :                 1.5volts.
· Peso                      :                 15 gr mínimo
· Volumen               :                 8 cm3 mínimo
· Descarga máxima  :               2.5 amps continuo +/- 0.1
· (solo batería)                           4.0 amps pulsos (2 segundos encendido/8 seg apagado
· Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C (-40 °F a 140°F)
· Temperatura de operación o funcionamiento: -40°C a 60°C    (-40 °F a 140º°F)
· IR típico                                    120 a 240 milliohms (dependiendo método)
· Presentación                           Blister x 2 unidades 

	31.00
	
	
	

	3
	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR (+cargadores)
	PAR
	· Cargador para pilaS AAA recargables 
· Incluye en el paquete:
· -1 cargador
·  pilas AAA precargadas de 1300Mah
· Características:
· Clasificación                          Cilíndrica de litio
· Sistema Químico                   Litio/Disulfuro de hierro (Li/FeS2)
· Voltaje nominal                     1.5 volts.
· Peso                                        7.6 gr mínimo
· Volumen                                 3.8 cm3 mínimo
· Descarga máxima                 1.5 amps continuos 
· (solo batería)                         2.0 amp/pulso (2 segundos                                                                      encendido/8 seg apagado)
· Corriente Rev. máxima.           2 uA
· Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C(-40 °F a 140°F)
· Temperatura de operación: -40°C a 60°C(-40 °F a 140º°F)
· IR típico                                   140 a 300 milliohms (dependiendo método)
· Presentación                          Blister x 2 unidades 


	38.00
	
	
	

	4
	BATERIA ALCALINA 9V
	UU
	Características de las Pilas 9V Zinc/Carbón Negro:
· Composición de dióxido de magnesio, zinc y otros componentes.
· Garantía de 3 meses para un rendimiento confiable.
· Diseñadas para detectores de humo, multímetros, entre otros.
· Dimensiones: 2.5 cm de ancho, 1.8 cm de profundidad y 5 cm de altura.
· Recargables y seguras de usar.
	29.00
	
	
	

	05
	BATERIA “PILA CR2
LITIO(Lithium)
”
	UU
	· Clasificación                            Litio
· Sistema Químico                     Litio/Dióxido de Manganeso (Li/MnO2)
· Designación                            Cr
· Voltaje nominal                       3.0 volts.
· Peso                                         11 gr mínimo
· Volumen                                  5.2 cm3 mínimo
· Capacidad típica                      800 mAh (a 2.0 volts)
· Descarga máxima                    1000 mA continuos (pulso de 2500 mA)
· Corriente máxima de .              2 uA
· revolución
· Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C(-40 °F a 140°F)
· Temperatura de operación: -40°C a 60°C(-40 °F a 140°F)
· Contenido típico de Li               0.28 grs
· Recargable                                NO
· Presentación                             Blister x 1UU
	29.00
	
	
	

	06
	BATERIA DE LITIO 3 V 2CR123
	UU
	· Clasificación     :                       Litio
· Sistema Químico:                     Litio/Dióxido de Manganeso (Li/MnO2)
· Voltaje nominal:                        3.0 volts.
· Peso típico       :                         16.5 gr mínimo
· Volumen típico :                         7 cm3 mínimo
· Descarga máxima:                    1500 mA continuos (pulso de 3500 mA):
· Corriente máxima de :             2 uA
· revolución
· Capacidad típica:                     1500 mAh (a 2.0 voltios)
· Temperatura de almacenamiento: -40°C a 60°C(-40 °F a 140°F)
· Temperatura de operación:    -40°C a 60°C(-40 °F a 140º°F)
· Contenido típico de Li              0.55 grs
· Recargable                                NO
· Presentación                              Blister x 1 unidad o elección del          proveedor

	29.00
	
	
	

	
PRECIO TOTAL

	
[bookmark: _GoBack]S/.



