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Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

La adquisicién de alfombra aislante para subestaciones de transformacion de
SEAL en cumplimiento de la R.M. N*111-2013 MEM-DM RESESATE, se realizara
teniendo en consideracion lo siguiente:

ALFOMBRA AISLANTE
mEm|  caracteristicas  [UNDA REQUERIDO
1_|[ESPECIFICACIONES TECNICAS
Normas do fabicacén  prusbas. S
eber cumpi con la ima version o
(oo it pouosas_a
productos de acuerdo a ates norma
Hécricas aus aseguren ura caiia sl
Liperr. En sse cou, o o lEC61111
frdicara.las * nomas  técnica
wrsspondientes yenvire, en sy
Em na_ copia’ certficada do I
jsmas on idoma sspanol para s
ahacion
|Affombra aisiante fabricada en caucho de ata
alidad con superficie antideslizante. Se utliza para|
onseguir el aisiamiento necesario con respecto 4|
fierra de las personas que realizan trabajos |
imaniobras en instalaciones eléctricas.
Descripcion: La alfombra con una superficie antidesiizante paral
realizar los trabajos de forma segura. Disefiadal
lpara conseguir un aislamiento adecuado para
jsalvaguardar Ia integridad del operario que estd
frabajando.
“Base do goma: caucho natural SBR (cauch
estireno-butadienc)
« Peso especifico: 1,50 g/cm3 +- 1 (Aprox.)
«Dureza: 70 Shoro A +/-1 (Aprox.)
«Resistencia a la tracci6n: 75,0 Kg/em2 +/- 0.
(Aprox.)
« Alargamiento a la rotura: 362% (como minimo)
ICARACTERISTICA: «Resistencia al desgarro: 20 Kg/om2 (come
minimo)
+Resistencia a la abrasién: 182 mm3 (como|
minimo)
«Campo de temperatura: -40°C | +70 *
(Aprox.)
« Resistencia quimica: Acidos y bases diluidas -
Moderado.
“CLASE: 4
ARACTERISTICAS | + TENSION TRABAJO: 36 kv
« TENSIGN SOPORTADA: 50 V.
DIMENSIONES « 1x10M 5.2MM (como minimo)
Referencia: ]
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* Imagen referencial

Nota: El postor debera presentar ficha técnica del fabricante.

Normas Técnicas Obligatorias:
No aplica.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
No aplica.
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7.5 Caracteristicas del proveedor

« Experiencia, contar con experiencia en contrata

n con el sector eléctrico en

venta de equipos de proteccion individuales ylo equipos de proteccion
colectivo, y este relacionados al objeto de la contratacion equivalente a S/
20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles), el cual se acreditara con copia simple
de contratos ylo ordenes de servicio ylo pedido de compra y comprobante de
pago cuya cancelacion se acredite documentalmente y fehacientemente , con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por la entidad del sistemas financiero que acredite el
abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago

correspondiente.
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« Habiltaciones, el proveedor no debe estar impedido para contratar con el

estado.

« Certificaciones, que se encuentre inscrito en el registro nacional de

proveedores - RNP

NOTA: La experiencia el postor y los perfles definidos en el requerimiento del
érea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones

juradas.





