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ANEXO N° 08

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR CONTRATOS MENORES  – NO MAYORES A OCHO (08) UITS
Yo,


, con RUC N°
y domicilio en
, Teléfono/Celular
 
, correo electrónico
, debidamente representado por
 
identificado con DNI Nº

, según poder inscrito en

.
Declaro bajo juramento:
1. No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo al artículo 30° de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento.
2. Conocer, aceptar y someterme a los procedimientos del presente proceso, conforme a los términos de referencia y/o especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos de sustentar mi cotización.
4. Mantener todas las consideraciones ofrecidas en mi cotización durante la presente adjudicación sin proceso y suscribir el contrato para tal efecto.
5. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las contenidas en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en la presente Directiva.
6. Entregar los bienes y/o prestar los servicios, según corresponda; de acuerdo a lo indicado en la cotización, la misma que cumple las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
7. En caso de presentarse un reclamo, queja u observación del área usuaria, respecto al producto adquirido o servicio, me someteré al control de calidad solicitado.
8. Autorizar la notificación de la Orden de Compra y/o Servicio al correo electrónico consignado en mi cotización y presente documento.
Moquegua, ……………………………. del ………..
……………………… Representante Legal (firma y sello)
ANEXO N°09

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO
Señores:
HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Presente. -
De mi mayor consideración:
El que suscribe, ……………………………………………………………………………, identificado con DNI Nº…….…………, RUC Nº …………… y domiciliado* en………………………………….., me presento como postor al “…………………………………………………………………………………….”, y:
Declaro bajo juramento:
1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado y  su reglamento Aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF
2. Conocer, aceptar y someterme a los términos de referencia/especificaciones técnicas.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
4. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
9. Conocer las sanciones contenidas en el art. 87 , 88 Y 355  de la Ley Nº ° 32069, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento Aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF, así como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
6. No estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Ley N° 27588.
Moquegua, ……………………………. del ………..
……………………… Proveedor
(firma y sello)
*Se consignará el que se encuentra registrado en el Registro Único de Contribuyente – RUC
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE ADECUACION E
IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS DE MEDICINA
HIPERBARICA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de adecuacion e implementacion de la infraestructura de la
UPSS de medicina hiperbarica.

2. FINALIDAD PUBLICA

Este servicio tiene la finalidad de que la infraestructura de la UPSS de medicina
hiperbarica cumpla con la Norma Técnica de Salud N°168-2020-MINSA/DGAIN.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

3.1.

3.2.

Objetivo General

v"  Se requiere contratar una empresa con experiencia en el rubro de la

construccion.

Objetivo Especifico

v" Realizar el Servicio de adecuacion e implementacion de moddulo de
infraestructura con sistema drywall para la UPSS de medicina hiperbarica.

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

ITEM | MEDIDA DESCRIPCION ] CANTIDAD
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION E
01 SERVICIO | IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 01
UPSS DE MEDICINA HIPERBARICA
4.1. Especificaciones técnicas del servicio
PROCEDIMIENTO:
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Corte y eliminacién de material m3 7.28
1.2 Relleno compactado con material de préstamo m3 7.28
2 INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 Instalacion de Agua Ptos 5.00
2.2 Instalacion de desagiie Ptos 7.00
3 OBRAS DE CONCRETO
31 Piso de concreto f'¢=210 kg/cm2 m2 28.00
4 TABIQUERIA DE DRYWALL
Muros exteriores con gyplac 8mm e interiores con rh
4.1 1/2" m?2 56.18
4.2 Muros interiores con rh 1/2" m2 20.85
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5 PUERTA CONTRAPLACADA
5.1 Puerta contraplacada de 0.90 h=2.40 und 1.00
5.2 Puerta contraplaca de 1.00 h=2.40 und 1.00
5.3 Puerta conrtaplacada doble hoja 1.20 m und 1.00
6 VENTANAS

6.1 Ventanas alta de 0.60 m und 4.00

7 ENCHAPADOS

7.1 Piso de porcelanato m2 .28.00
7.2 z6calos de porcelanato m2 45.00

8 COBERTURA

8.1 Techo de aluzinc m2 34.50
8.2 Instalacidn de cielo raso de baldosa Mineral m2 28

9 INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS

9.1 Inodoros one piece und 2.00
9.2 Urinarios

9.3 Lavatorios und 2.00
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 Centros de Luz Ptos 5.00
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Fig. N°01: Area sombreado es la infraestructura existente
Area no sombreada infraestructura a implementar
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 LIMPIEZA PRELIMINAR.

» El proveedor debera de realizar una limpieza general inicial antes de

empezar con los trabajos encomendados los cuales comprenderian:
o Corte y excavacion de material organico.

1.2 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

» El terreno actual estd comprendido por un area verde con material

organico, por lo que se requiere se pueda reemplazar con material de
préstamo compactado.

2. INSTALACIONES SANITARIAS

» Esta actividad comprende en el suministro e instalacion de toda la red

de agua y desaglie del médulo para depdsito de cadaveres los cuales
comprende de dos etapas:

Suministro ¢ instalacién de agua: Que se entiende el trazo, replanteo,
adquisicion de tuberias, adquisicion de accesorios, adquisicion de
accesorios sanitarios, pruebas hidraulicas de agua, etc. destinado a
abastecer un aparato sanitario, grifo o salida especial, hasta el limite
establecido por los muros que contiene el ambiente se instalaran todas
las salidas para alimentacién de los aparatos sanitarios previstos en los
planos.

El Contratista contratara la mano de obra para realizar esta partida, que
consiste en la construccion del punto o salida de agua, empleando los
materiales accesorios y mano de obra calificada como se indica en los
planos de Instalaciones Sanitarias respectivos.

Red de agua:

Tuberia de PVC - SAP de 1/2”
Codo de PVC de 12"

TEE de PVC de 1/2”

Tapon de PVC de 72"

Valvula de compuerta de 1/2”

ANENENENEN

Suministro_e_instalacion _de desagiie: Que se entiende el trazo,
replanteo, adquisicion de tuberias de desagiie, adquisicién de accesorios

de desaglie, pruebas hidraulicas de agua, etc. destinado a abastecer un
aparato sanitario, grifo o salida hasta el limite establecido por los muros
que contiene el ambiente se instalaran todas las salidas para
alimentacion de los aparatos sanitarios previstos en los planos.

El Contratista contratara la mano de obra para realizar esta partida, que
consiste en la construccion del punto o salida de desagiie, empleando los
materiales accesorios y mano de obra calificada como se indica en los
planos de Instalaciones Sanitarias respectivos.

Red de desagiie:
v" Tuberia de desaglie PVC de 4"
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Tuberia de desagiie PVC de 2”
Codo de desagiie PVC de 4”
Codo de desagie PVC de 2°
YEE de PVC de desagiie de 4"
YEE de PVC de desagle de 2”
Sumidero de bronce 2

Registro de bronce 2

AN NN N

3. OBRAS DE CONCRETO

3.1 PISO DE CONCRETO DE 210 KG/CM2

» Esta actividad comprende la colocacion de un vaciado de piso de
concreto de una altura de 20 cm de espesor por un ancho y largo de
acuerdo establece los planos, los materiales a usar seran los siguientes:
o Cemento: todo el cemento sera del tipo [P de fabricacién reciente y

buen estado.

o Agua: El agua a ser usada en la preparacion del concreto y otras
partidas debe ser agua limpia, que no tenga soluciones quimicas y
otros agentes que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia o
durabilidad del concreto.

o Agregado fino: Se entendera por agregado fino, a la arena o piedra
finamente triturada, de dimensiones reducidas y que pasan finamente
triturada, y que pasan como minimo el 95% por la malla N° 100. El
modulo de fineza, no sera menor de 2.3 ni mayor de 3.1; asimismo,
éste no debe contener arcilla o material que pasa la malla N° 200 en
porcentaje que exceda el 3% del peso, ni materiales perjudiciales.

o Agregado Grueso. Deben ser gravas o piedras chancadas,
denominandose asi cuando éstos queden retenidos, como minimo el
95% en la malla N° 04, El tamafio del agregado para los diferentes
elementos.

Este tipo de agregado también debe ser limpio de polvo, de materias
organicas u otras sustancias dafinas al concreto.

Y~
\), 4. TABIQUERIA DE DRYWALL

4.1 MUROS EXTERIORES CON GYPLAC 8MM Y MUROS INTERIORES CON
RH DE ‘2” CON PINTURA OLEOMATE
4.2 MUROS INTERIORES CON RH *2”

> Esta actividad comprende en la colocacion de un sistema de drywall para
construccion de las paredes exterior € interior. Una vez culminado con el
vaciado del piso de concreto el proveedor deberda de realizar el
suministro, la habilitacion y preparacion de la estructura metalica y el
material de drywall. Asi también debe de contar con sus herramientas y
equipos necesarios para los trabajos a realizar.

Metodologia del drywall:

Tabique muro seco tipo Drywall, el mismo comprende una estructura
tipica con perfiles Riel, y perfil Parantes.

La estructura vertical o Panel Autoportante esta constituida con un marco
fabricado con perfiles tipo C y U, de acero galvanizado conformados en
frio. Los perfiles se unen con tornillos auto-roscantes. Los paneles
portantes verticales tienen una separacion de 60 cm y estan
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materializados con perfiles de seccion C (montantes) unidos en cabeza
y pie con perfiles de seccion U (rieles), los espesores y dimensiones de
estos perfiles se adecuan a las necesidades estructurales del proyecto.

Los marcos se complementan con cruces, para resolver el
arriostramiento lateral, y una correa horizontal, para compensar el
pandeo de los montantes.

Los marcos portantes verticales para resolver huecos de ventanas y
puertas son similares a los anteriormente descritos, pero con los
montantes intermedios llevados a los extremos del panel, resolviendo la
mayor [uz obtenida; al este panel autoportante se atornillan las placas de
fibrocemento y/o GYPLAC segln lo indicado en los planos.

Materiales:

La placa de Fibrocemento para acabado en muros exteriores sera plana
constituida por una mezcla homogénea de cemento, fibra celulosa y
agregados naturales. Las placas utilizadas seran de las siguientes
dimensiones: 2.44 m. x 1.22 m. de 8 mm. de espesor.

La placa de yeso Gyplac RH - Resistente a la Humedad para acabado
en muros interiores. Compuesta por un ndcleo de roca yeso bi hidratado
y aditivos que se combinan entre si. Las caras estan revestidas con un
papel de varias capas de celulosa especial, 100% reciclado. El papel de
la cara visible cubre los bordes longitudinales de la placa, lo que le brinda
una gran fortaleza y proteccion al nucleo de yeso de la misma. Los
extremos de la placa son rectificados y cuidadosamente escuadrados en
corte cuadrado con el nicleo de yeso a la vista dimensiones:1/2"
(12.7mm) 1.22m x 2.44m:

Los Parantes: Son de acero galvanizado compuesto por dos alas de
longitud 38 mm y por un alma de longitud de 90 mm. Presenta
perforaciones en el alma para el paso de tuberias.

Las alas son moleteadas para permitir la fijacion de los tornillos
autorroscantes. Se proveen en largos Standard de 2.44 m., 3.05 m. y
3.66 m., segun fabricante.

) La Riel: Elemento de colocacién horizontal de acero galvanizado

i‘p compuesta por dos alas de igual longitud de 25 mm. y por un alma de
longitud de 90 mm. Se proveen en largos estandar de 3.05 y 3.66 m. y
medidas especiales a pedido.

Lana de Vidrio: Es un material fono absorbente que se incorporara al
panel autoportante para permitir el aislamiento térmico y acustico dentro
de la edificacion.

Masillas: Formuladas en base a polimeros de alta calidad. Permiten
realizar terminaciones en tabiques para su posterior pintado.

Cintas: Elemento de terminacién que consiste en una banda de papel
celuldsico fibrado de alta resistencia a la tensidon de 50 mm de ancho,
premarcada al centro. La cinta se comercializa en rollos.
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5. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA INCLUYE
MARCO DE MADERA

>

>

El proveedor debera de realizar el suministro y la instalacion de puertas
contra placadas.

Para la fabricacion de la puerta el proveedor usara madera tornillo para
estructura y marcos y para el contra placado con triplay.

Se realizara el suministro y la colocacién de una chapa tipo perilla para
puertas interiores.

El proveedor deberd de realizar el pintado de la puerta contra placada
utilizando pintura acrilica, el color a usarse en la pintura acrilica sera con
la previa coordinacién del encargado de infraestructura.

El proveedor debera de realizar la instalacion de las dos puertas en el
marco de madera utilizando bisagras de 10.5 x 10 cm x 3mm espesor de
acero inoxidable, la puerta no debe de presentar problemas al momento
de cerrar y abrir dado a que la instalacion debe de ser perfecto.

6. VENTANAS

Comprende el suministro e instalacion de ventanas sistema moduglas con vidrio
templado o laminado de 6 mm.

7. ACABADO DE PISOS

7.1 PISO PORCELANATO DE 60 X 60 CM

»

Esta actividad comprende la colocacion de un piso de porcelanato de:60
x 60 cm que comprende de los siguientes:

Materiales
Porcelanato:

o Elegante disefio liso y acabado brillante
De alto transito
Resistente al desgaste y a los cambios de temperatura
Resistente a la humedad y agentes quimicos
Dimension de 60 x 60 cm

o Color: beige
Crucetas para ceramico 2mm: utilizacion de crucetas de excelente
calidad y resistencia
Pegamento en polvo para porcelanato: pegamento que garantice un
fuerte agarre y una fijacion segura de las cerdmicas en paredes y suelos.
Herramientas Manuales v equipos: el proveedor debera de realizar el
suministro de sus propios materiales, equipos y herramientas.

O 0 O O

7.2 ZOCALOS DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM

» La colocacion del porcelanato para el zécalo sera a una altura de 1.20

metros de alto alrededor de todos los ambientes al interior de acuerdo a
los planos.
Los materiales que comprende seran los siguientes:

Materiales
Ceramico:
o Elegante disefio liso y acabado brillante
o De alto transito
o Resistente al desgaste y a los cambios de temperatura
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o Resistente a la humedad y agentes quimicos

o Dimension de 60 x 60 cm

o Color: beige
Crucetas para cerdmico 2mm: utilizacion de crucetas de excelente
calidad y resistencia
Pegamento en polvo para ceramico: pegamento que garantice un fuerte
agarre y una fijacion segura de las ceramicas en paredes y suelos.
Herramientas Manuales v equipos: el proveedor debera de realizar el
suministro de sus propios materiales, equipos y herramientas.

8. COBERTURA
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE ALUZINC CON ESTRUCTURA
METALICA

»

>

La actividad comprende de la colocacion de un techo tipo Aluzinc en el
médulo de drywall.

E! proveedor debera de realizar el suministro del material Aluzinc para su
instalacion las caracteristicas seran las siguientes: Base de acero
laminado en frio con revestimiento metalico, Material: Acero Aluzinc
2.7ASTM-A792 (AZ 150) TR4, la cobertura es de 4 trapezoides que
soporta sobrecargas por metro cuadrado sin perder eficiencia en cubrir
las areas.

Colocar la primera plancha de aluzinc TR4 en la esquina inferior izquierda
de la superficie y fijala a la estructura de soporte con tornillos
autoperforantes. Asegurate de dejar un traslape adecuado entre las
uniones de las planchas. Este traslape puede variar dependiendo de
varios factores, como las condiciones ambientales del lugar donde se
instalaran y el porcentaje de pendiente proyectado. Un traslape de 1 a 3
cm suele ser recomendado.

Fijar cada plancha de aluzinc TR4 con tornillos autoperforantes,
asegurandote de que estén bien sujetos a la estructura de soporte.
Asegurate de dejar el traslape recomendado entre cada union de
planchas.

9. INSTALACIONES APARATOS SANITARIOS

Instalacion de aparatos sanitarios:
v 2 Inodoros de tanque bajo de 1 pieza (one piece)/inc.
Accesorios
v" 01 urinario para el servicio higiénico de varones
v" 02 lavatorios de losa tipo rectangular color blanco incluye 01
llave de lavatorio codo mufieca

10.SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ARTEFACTOS

>

Esta actividad comprende en el suministro e instalacion de toda la red de
eléctrica de los ambientes implementados. El Contratista contratara la
mano de obra para realizar esta partida, que consiste en el suministro e
instalacion de la red eléctrica, empleando los materiales accesorios y
mano de obra calificada, los materiales comprenden de los siguiente:

v Tuberia de PVC — SEL para luz de 3/4”

v" Curvas de PVC para luz de 3/4”

v" Caja rectangular metalico con salida de %"
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v Caja octogonal metalico con salida de 34"
v"  Cable de 4 mm2 LSOH/NH-80
v" 5 luminarias panel LED de 60 x 60 cm para empotrar

Puntos de luz = 05 ptos
Interruptores = 05 und

4.2 Plan de trabajo

No aplica

4.3 Recursos a ser provistos por el proveedor

E! Proveedor debera contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecucion
del servicio, asi mismo debera de cumplir con dar al personal a su cargo la indumentaria
y equipos de proteccion personal (casco, chaleco, zapatos de seguridad) y ropa de
trabajo deberan estar en buen estado.

La empresa contratista es responsable de identificar y evaluar los riesgos que deriven
de las actividades que desarrollen durante la ejecucion del servicio, asi mismo, tiene la
obligacién de capacitar a su personal en materia de seguridad, e instruir al personal en
el llenado de IPERC, identificacion de peligros y la evaluacién de riesgos y controles,
antes de iniciar sus labores, el cual debe estar firmado por el responsable del servicio.

El proveedor debe contar con todos los suministros que seran necesario para el
cumplimiento del servicio.

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad

v Facilidades de acceso a las areas a intervenir.
v Facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados.

4.5 Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias nacionales
No aplica
4.6 Norma técnica

Debera realizar el Servicio de Mantenimiento preventivo cumpliendo con la normativa
vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre
mitigacion de riesgos ante desastres, Reglamento para la Proteccion Ambiental, entre
otras que se mencionan a continuacién, segin sea el caso:

Salud y seguridad ocupacional en el trabajo

v" Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 25/04/2012.

Arquitectura

v" Norma Técnica NTS N°110-MINSA/DGIEM V.01

v" Resolucion de Contraloria N° 072 — 98 — CG.

v Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
DECRETO SUPREMO N° 012-2001-PCM, Concordancias respectivas, o norma
mas reciente.

v Resolucion de Contraloria General N° 320-2006-CG, o norma mas reciente.
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4.7 Impacto ambiental

El Proveedor debera utilizar todas las medidas de precaucién para el manejo adecuado
de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el drea de trabajo con
derrames o productos que afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar
un impacto ambiental negativo.

El proveedor debera mantener las instalaciones de los establecimientos de salud en
buen estado y se obliga a realizar la limpieza y disposicion de residuos como producto
del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

El Proveedor debera evitar contaminar el area de trabajo con material obtenido de
reparaciones o resanes o eliminacion de desmonte o similares; su transporte y
almacenamiento debe estar acorde a la preservacion ambiental. Asimismo, debera dar
el manejo apropiado de los residuos no contaminantes al relleno sanitario
correspondiente, el cual debe estar certificado.

4.8 Seguros
Requisitos a empresas contratistas que presten un servicio

- Seguro complementario de riesgo (formato fisico o digital)

- Certificado de buena salud — Actividad de bajo riesgo

- Examen médico ocupacional — Actividad de riesgo Medio o Alto.

- Matriz de identificacion de peligros y evaluaciones de riesgo (formato fisico y
firmado por el representante de la empresa o supervisor encargado).

- Para actividades de alto riesgo, la empresa contratista debera hacer uso de un
PETAR (Permiso de Trabajo de alto riesgo).

- Flujograma de atencion en caso de accidente por parte de la empresa contratista.

4.9 Prestaciones accesorias a la prestacion principal

4.9.1 Mantenimiento preventivo
No aplica

49.2 Soporte técnico
No aplica

4.9.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

4.10 Requerimientos del proveedor y de su personal
4.10.1 Requisitos del Proveedor
v' Persona Juridica.
v" Contar con Registro Unico de Contribuyente (RUC) activo y habido.
v" Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) de servicio.
4.10.2 Perfil del proveedor
El proveedor sera una persona natural o Juridica con experiencia en la ejecucion

de obras civiles. Para ello acreditara mediante contratos, constancias o cualquier
otro documento que demuestre su experiencia.
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4.10.3 Perfil del personal
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El contratista que realizara el servicio debe contar con personal calificado con
experiencia en trabajos de obras civiles.

Lugar y plazo de prestacion del servicio

Lugar

AVENIDA SIMON BOLIVAR S/N, DISTRITO MOQUEGUA

Fecha

EL SERVICIO DE ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA UPSS DE MEDICINA HIPERBARICA se
ejecutara en un plazo maximo de veinte (20) dias calendario.

Este plazo procedera a partir del dia siguiente de la firma de la orden de
servicio.

Resultados esperados

El contratista debera entregar las instalaciones en correcto funcionamiento y en
optimas condiciones, asi mismo debera presentar un Informe del cumplimiento
del servicio ejecutado evidenciando con imagenes.

El contratista debe demostrar las condiciones 6ptimas del objeto del presente
servicio, las cuales seran supervisados por el Ingeniero de Infraestructura del
Hospital Regional de Moquegua.

Otras Obligaciones del Contratista

v

v

El Proveedor garantizara la prestacion del servicio efectuado por un tiempo
minimo de (01) afo.

El Proveedor debera mantener comunicacion y coordinacion con los
usuarios responsables de los servicios, con el responsable de
Infraestructura, con el Ingeniero de Seguridad en el Trabajo del HRM y con
el servicio de vigilancia si fuese el caso para la realizacion de las actividades
de mantenimiento.

El personal del Proveedor debera contar con los implementos de seguridad
necesarios (Equipos de protecciéon Personal para trabajos en altura) para la
ejecucion de este tipo de trabajos.

El proveedor debera contar con mano de obra calificada y direccion técnica
idonea.

El Proveedor debera colocar sefales preventivas y de advertencia de
peligro cuando estén realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes
del lugar de trabajo y tomara todas las medidas preventivas que sean
necesarias para evitar accidentes de publico, usuarios, bajo responsabilidad
civil y penal.

El Proveedor debera dejar limpias y libre de contaminantes las areas
intervenidas.

El presupuesto del Proveedor debera efectuarse a todo costo debiendo
incluir los gastos que se requieren hasta la finalizacién de los trabajos y
pruebas respectivas, asi como contemplar cualquier trabajo que por
naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se
compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condicion.
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4.15

4.16

417

4.18

v" El Proveedor podra efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del
presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad
complementaria que deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

v" Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de |a labor del
servicio a contratar, seran proporcionados por el contratista y estar en
optimo estado.

v" Los trabajos programados por el Contratista, se ejecutaran en los plazos
establecidos, para lo cual debera agotar recursos humanos, materiales u
otros necesarios para su cumplimiento.

v"  El personal acreditado por el Contratista, que desarrollara las labores del
servicio contratado debera contar con un minimo de elementos de
proteccion en concordancia con las normas de seguridad e higiene
industrial.

Subcontratacion
El Proveedor no podra sub contratar a terceros.

Confidencialidad

El proveedor guardara, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta
confidencialidad respecto de la informacion a la que acceda para la realizacion
de sus actividades, asi como de la informacién que produzca, la cual es de
propiedad del Hospital Regional de Moquegua. Queda prohibida la utilizacion de
la informacién proporcionada para un fin distinto al contratado, asi como
expresamente se prohibe su divulgacion por cualquier medio.

Forma de pago

Se realizara el PAGO UNICO al proveedor, al concluir el servicio de manera
conforme, previo cumplimiento y presentacion de lo siguiente:

¥ Informe del servicio ejecutado con evidencias fotograficas.

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepcion.
del servicio se formulara un acta de observaciones, las cuales deberan ser
levantadas por el contratista en el plazo de ley.

Conformidad

Estara a cargo de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento una vez se
recepcione el informe del servicio ejecutado.

Penalidad por mora y otras penalidades aplicables

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones del objeto del contrato, la entidad aplica automaticamente la
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula

0.10 x Monto de la contrataciéon o item
F x Plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde F tienes los siguientes valores:

Para plazo menores o iguales a sesenta (60) dias; para bienes, servicios en
general y consultorias F=0.25

En caso de cubrir el monto maximo de penalidad, se podra resolver el contrato
por incumplimiento. Para contrataciones iguales o inferiores a 8 uit, hasta por un
méaximo equivalente de diez por ciento (10%) del monto de contratacién o item
que debid ejecutarse.
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419 Responsabilidad por vicios ocultos
La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Entidad no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el Articulo 146 de su Reglamento. El plazo maximo de
responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de Ia
conformidad otorgada por la Entidad.
4.20 Declaratoria de viabilidad
No aplica
5 ANEXOS:
Se adjunta plano. HOSBPITAL HEQIO BUEGUA

UNIDAD SERV. GEN LES Y-MANTENIMIENTO

" Ing. Reyraldo Advidn Humiri

(e} INFRAESTRUCTURA
cE 179138

Nombres y apellidos
(R) Area usuaria






