FORMATO N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

	Órgano y/o Unidad Orgánica:
	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

	Actividad del POI:
	 MANTENIMENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA


	Denominación de la Contratación:
	 COMPRA DE MATERIALES PARA BASEADO DE AREAS COMUNES, RESIDUOS SOLIDOS Y OTROS TRABAJOS




I.	FINALIDAD PÚBLICA 
INTERVENCIÓN DE AREAS COMUNES, CONTRUCCIÓN DE TAPAS DE BUZONES, BASEADO DE AMBIENTES PARA RESIDUOS SOLIDOS.

II.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO DE COMPRA DE MATERERIALES PARA BASEADO DE AREAS COMUNES, RESIDUOS SOLIDOS Y OTROS TRABAJOS.

III.	CARACTERISTICAS TECNICAS 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	HORMIGON
	6
	CUBO

	2
	ARENA FINA
	4
	CUBO

	3
	CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 KG
	50
	UNIDAD




· SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGREGADO DE HORMIGON
· SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGREGADO DE ARENA FINA
· SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP

IV.	REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS

· NORMA TÉCNICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
· 	8.1 NORMAS TECNICAS
Deberá realizar el Servicio de Mantenimiento correctivo cumpliendo con la normativa vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de seguridad, Normas sobre mitigación de riesgos ante desastres, Reglamento para la Protección Ambiental, entre otras que se mencionan a continuación, según sea el caso:
 V.	ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN 

No aplica

VI.	GARANTÍA COMERCIAL 
GARANTIA POR LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 06 MESES

IX.	REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

· Persona natural o jurídica.
· Contar con RNP vigente.
· Contar con FICHA RUC activo y habido.
· Deberá dedicarse al rubro del servicio solicitado.
· [bookmark: _GoBack]No tener impedimento de contratar con el estado conforme al Art.30 de la ley Contrataciones del Estado.

X.	LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Lugar: Los bienes serán entregados en Almacén Central del Hospital Regional Cusco, ubicado en la Av. La Cultura S/N del distrito, provincia y departamento de Cusco. 

Plazo: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de 2 DIAS CALENDARIO NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. 

XI.	CONFORMIDAD 

La conformidad de los bienes, será otorgada por el área usuaria UNIDAD DE MANTENIMIENTO para lo cual el proveedor deberá cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, la recepción del bien por el jefe de Almacén Central del Hospital Regional Cusco.

XII.	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

· Recepción del Almacén Central de la Entidad.
· Conformidad otorgada por el área usuaria.
· Comprobante de pago.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

XIII.	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XIV.	PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria =  0.10 x monto
F x plazo en días
Donde F = 0.40.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.
XV.	OTRAS PENALIDADES: NO APLICA 

XVI.	RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 
El Hospital Regional Cusco puede resolver el contrato, en los siguientes casos:
a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno.
f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

XVII.	OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de Hospital Regional Cusco.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.
En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.
Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con el Hospital Regional Cusco.
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acápite, durante la ejecución contractual, otorga a Hospital Regional Cusco el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

XVIII.	SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo y conciliación.

XIX.	GESTIÓN DE RIESGOS
los repuestos y accesorios deberán de ser de grado hospitalario, o industrial no se aceptará un grado domestico o común.
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FICHATECNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN COMUN

Denominacion delbien - ARENA FINA
Denominacién téenica ARENAFINA

Unidad de medida METRO CUBICO

Descripeion general La arena fina es ol agregado fino proveniente de Ia desagregacion

natural o abrasion de la oca o la ransformacion de la pieca arerisca
completamente desmenuzable; pudendo ser natural o artfcial La
‘arena artfcal o5 o producto obtenido por molienda de piedra, grava,
0 escoria de alto homo enfriada al air.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN COMUN

24 Delbien
CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
ez |_Porcentaje pasante
Natural_|_Arificial
7
S 100
236mm
aeg | ssat00 | ssat0
ERET o N
Granulometria (para | (e 18) | 702100 | 702100
eltamafioN°2) 500 um
iy | wars | wars
300um [ oo N
dels | wass | was0
10 um
sl | 2a15 | 10a2s
75 pm
. 0as | oato
e 200 NTP 399.608:2018 UNIDADES
Partculas desmenuzables: DE ALBANILERIA. Agregados
Méximo 1.0 % en peso grout de albaiieria. Requistos.

2 Edicion
‘Sustancias NOCaS | pricyias de peso ligero fotando en

lguido de peso especifico 20
[Maximo 0.5 % en peso (a)

Debe_cstar fire de canidades
peiucicioles  de_impurczas
Impurezas organicas. Los agregados sujtos a
orgénicas s ensayos de mpurezas organicas
e produzcan un color oscuro que
<l cstingar debe ser desechado. &)

i utiza solucién de sulfato de sodio:
Maximo 10 % de pérdida en peso.

Inalterabiidad Si utiiza solucien de sufato de
magnesio
[Méximo 15 % de pérdida en peso
ot

(@) Este requisio no s aplicable a escora de ato homo.

5 =1 3gregaco fino que no cumpian con o ansayo pod ser ublzado, siempre que a decdloracién
5ea debida prindpaimente 3 Ia presencia de pequeAas canidades de carbén, lgnto o paricuas.
Sisereas misres.
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Precision 1: La enfidad deberd precisar en las bases el tipo (natural 0 arical) del bien
requerido, de acuerdo con o establecido en la Tabla 1 de la NTP 338.605:2015; siempre que
‘e haya verificado que esta caracterisica asegure a pluralidad de postores. Por efemplo: arena
fina natural.

22 Envase
No aplica

Precision 2: No apica.

23 Embalaje
No aplica

Precision 3: No apica.

24 Rotulado
No aplica

Precision 4: No apica.

25 Etiquetado
No aplica

Precision 5: No apica.

26 Inserto
No aplica

Precision 6: No apica.
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FICHATECNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN COMUN

Denominacion delbien - CEMENTO PORTLAND TIPO 1P
Denominacién téenica CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO.

Unidad de medida KILOGRAMO

Descripeion general £l cemento Pérland tipo [P es un cemento hidriulico en el cual la

puzolana constituyente est presente hasta un 40 % en masa del
cemento adicionad.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN COMUN

21 betbien
CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
Remuisios uimicos
‘Oxido de magnesio, (MgO) Maximo 6,0 %
s s o 4 :
- Moo 0%
Pérdida por ignicion Maximo 5,0 % (a)
Reauitos fos
Finura © Reglamento Técnico sobre.
Dersad ) e T s
Y — ey
Eoparsin e o @ | Warimoosow | thestoen
Conacoin et (0] Wbme 020 % | o ento o
"No menos que 45 minutos | Decreto Supremo N° 001-
memsa de tagusdo il a 2022 PRODUCE
@ No més que 7 horas
D @ I | gina 12 onvamen

22

Fara 3 dias: minimo 130 MPa.

Resistencia a la compresion | Para 7 dias: minimo 20,0 MPa

Para 28 dias: minimo 25,0 MPa

ot

(5) Pars camantos adiconsdos temarios son sdisién cseires, s érdida porgnicén &5 un miximo.
e 10.0% enmasa

(5) Se deben informar tanto la canidad retenida por tamizado por via himeda en tamiz 45 ym
(No. 325) como la superfice especiioa por el aparaio de panmeabiidad de ae, en MK, ¥
densidad, glom en tods os nformes de ensayos en fibrica

(©) Los sspacimenss deben. permanccer fimes y duros y o mostrar seales de disorsién.
agretamiento. rsjsdurs. picsdurss o desinegracién cuando son sometidos sl ensayo de
Sxpansion en auidiave.

(@) =1 Sempo de fraguado de cemenios que contenen adicones funcionales de po acslerador o
rtardador rquendo por o Usuano, no necesita campif o 105 lies de esa L61a, pero debe
ser deciarado por o sbrcante.

Precision 1: Ninguna.

Envase
El cemento Pértland tpo IP se debe envasar con un material primario (contacto directo con
producto) o secundario, destinado a protegerio del deterioro y contaminacion, y que facie su
manipulacién y transporte; asimismo, se podra utizar un envase Big Bag que s na bolsa
flexible de tamafio grande utlizado para aimacenar, mantener y ransportar el cemento; segin
1o establecido en los numerales 426 y 427 del articulo 4 del Reglamento Técnico sobre
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‘Cemento Hidraulco utizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con
Decreto Supremo N° 001-2022. PRODUCE.

Precision 2: La entidad debers indicar en las bases Ia canidad de Kiogramos de cemento
Pértiand tpo IP requerida por envase, siempre que se haya veriicado que esta caracterisica
‘asequre 2 pluralidad de postores.

23 Embalaje
‘Se podrd usar embalaje cuando se requiera agrupar varios envases individuales de cemento
Pértland tpo IP. Dicho embalaje podra considerar la seguridad, la idoneidad para i propésito
previsto y el uso sostenible e recursos, confome a la Guia Peruana GP-ISOIEC 41:2020
Embaaje. Recomendaciones para atender las necesidades del consumidor. 3 Edicion.

Precision 3: La entidad deberd indicar en las bases, la cantidad de envases por embalae.
Ademés, podra indicar las caracteristicas el embalaje teniendo en cuenta o descrio en 2.3,
siempre que se haya veriicado que estas caracteristcas aseguren la pluraiidad de postores.

24 Rotulado
Con referencia l témino rotulado debe ser entendido como etiquetado, conforme ala Tercera
Disposicion Complementaria Final del Decreto Legisiativo N° 1304, que aprueba la Ley de
Etiuetado y Verificacion de los Reglamentos Tecnicos de Ios. Productos. Industriales
Manufacturados y sumodifcatoria.

Precision

inguna

25 Etiquetado
El cemento Pértiand tpo [P se debe etiquetar segin ¢l aticulo 7 del Reglamento Técnico
‘sobre Cemento Hidraulico utiizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado
con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE, y debe contener Ia siguiente informacion:

- designacién (5po y denominacién) el cemento: Tipo IP - Cemento Pértland puzoldnico;

- pais de fabricacion;

- focha de fabricacion, indicando dia, mes y afi;

- fecha recomendada de uso, indicando dia, mes y afio;

2 condiciones de conservacion o almacenamiento, deblendo ufizar, como minimo, Ia
siguiente leyenda -Almacenar en recinto seco y protegido de fa infemperie”;

- contenido neto del producto indicado en unidades de masa (kiogramos o foneladas).
Las tolerancias deben cumpir con Io establecido en Ia Norma Metrologica Peruana
NMP 002:2018 Cantidad de producto en preenvasss;

- nombre y domiciio fiscal en el Peri el fabricante nacional o importador o envasador o
distribuidor responsable, segin corresponda, asi como su numero de Registro Unico.
e Contribuyente (RUC),

- marca comercial de comresponder;

- advertencia del iesgo o peligro que pudiera derivarse de Ia naturaleza del producto,
‘i como de su empleo, cuando éstos sean previsibles.

Para el cemento envasado en bolsas Big Bag:

- debe contar con la informacién indicada en el presente numeral, la misma que debe
estar consignada en el envase o la ficha t3enica o en los documentos de transaccion
comercial,

- el cemento que sea reenvasado, fraccionado o que haya suffido cualquier alteracién
e su contenido, debe mantener fa fecha de fabricacion y la fecha recomendada de Uso.
e 12 boisa Big Bag en el stiquetado e Ios envases individuales

Precision 5: La entidad podrd indicar en las bases ofra informacién que consider deba estar
etiquetada. La informacion adicional que s solicite no puede modifcar las caracteristicas del
bien descito en el numeral 2.1 de la presente Ficha Tecica.

26 Inserto
No aplica

Precision 6: No apica.
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FICHA TECNICA
APROBADA

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominscén delbien AGREGADO DENOMINADO HORMIGON
Denominacién técnica. - AGREGADO DENOMINADO HORMIGON

Unidad de mecida METRO CUBICO

Descripcién general Material compuesto de grava yarena empieado en su formanatural

de extraccion. Siendo la grava, un agregado arueso proveniente de
la desintegracion natural y abrasiva de la roca, encontrandossle
cormientemente en canteras y lechos de rios, depositado en forma

natural. Y la arena,

Gesintegracion naturalde las rocas.

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN

n agregado fino, proveniente de Ia

2.1, Delbien
Las caracteristicas del
NTP 400.037:2021.

agregado denominado. hormigén

E1 producto debe cumpir con las siguientes especifcaciones:

estén establecidas en la

Impurezas orgénicas en
agregado fino

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA

Sustancias deletéreas en el agregado fino

Terones de _arcila y .

particulas friables Méximo 3.0 %
Cuando 1a apariencia de la
supericie el concreto _es

Carbon y ignito mportante: Méximo 0.5 %
Otros concretos:  Méximo 1,0 %

Clouros,  expresados | Concreto simple:  No apiica

como Cr referidos i | Concreto pretensado: 0,03 % (d)

agregado seco Concreto amado: 0,05 % ()

Sufatos Solubles. .

expresados como SOs Méximo 0.1 % TP 400.037:2021

AGREGADOS. Agregados

Debe estar fibre de cantidades | para concreto.
pedudiciales  de impurezas | Especifcaciones. s
organicas. Los agregados sujetos a | Edicién

los ensayos de impurezas
orgénicas que produzcan un color
oscuro que el estandar debe ser|
desechado. ()

Sustancias deletéreas en el agregado grueso

Terones de_arcila y
partculas frables

Méximo 5.0%

Material més fino que la
malla normalizada 75 ym
e 200)

Maximo 1,0 % (b)

[Horsteno (menos de 2.40]

Méximo 5.0 % (¢)

de densidad)
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
Cuando 12 apariencia_ce la
superficie  del  concreto _es
Carbn y ignito importante: Miimo 05 %
Otros coneretos:  Méximo 1,0% [NTP 4000372021
AGREGADOS. Agregados
para concreto
Clouros,  expresados |Conereto simple:  No aplica | Especiicaciones. £
como Cr_referidos al | Conereto pretensado: 0.03% (d) | Eioon
agregado seco. Concreto amado: 0,05 % ()
Sufatos Solubles | -
expresagos como O3 Méimo 0,075 %

Notas:

(2 £1uso de un agregado ino que no cumpla con est ensayo serd pemitdo, s se comprusba aue
1a coloacién o5 debida prncipaiments 1 prasenca de pequenas cantidades de carbén, ignts
o partiias silares.

) Este porcentaje podri ser aumentado 2 15 % si ol material esth esenciaimente ore de fmos y
e

(0 Séio en casos de intemperizacién moderads (concreto an senviio s 3 inempare continusmenie.
xpuss 2 conglacion y deshslo en presencia de humedad).

(@) En csso ce incumplimiento o cuda. asi com para concreto qus sers expuesto 3 condiconss ce
amibients marino, se debe verficar que ol concreto saborado con dicho agregado tenga una
antidad de coruros CI” menr que Ia conceriracion de cloruros oales ndicado en o reglaments|
naciona vgente'

Precision 1: Ninguna.

Envase ylo embalaje
No aplica

Precision 2: No apica.

23. Rotulado
No aplica

Precision 3: No apica.

24, Inserto
No aplica

Precision 4: No apica.

£ et ncionl s Sene o 060 el ReglamenioNacona d Edfcadones.
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