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Caracteristicas del proveedor

El proveedor para la realizacién del Servicio de suministro de gasohol regular (automotor)
para el uso de montacarga en el almacén de jesus, debera ser una persona natural o
juridica con:

a) Habilitaciones:
 Autorizacion e inscripcién vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo
Supervisor de la inversion en Energia y Mineria — OSINERGMIN, segin el Decreto
Supremo N°004-2010-EM y regulado por la resolucién de consejo directivo
OSINERGMIN N° 191- 2011/ 0S-CD y sus modificatorias.

% Inscripcion vigente en el registro para el Control de Bienes Fiscalizados, segin el
Decreto Supremo N° 268-2019-EF, que indica lo siguiente: *(..) las Gasolinas y
‘Gasoholes, Diesely sus mezclas con Biodiesel, estan sujetos al registro, control de
Bienes Fiscalizados (.... Conforme al Decreto Supremo N°006-2014-EM que
establece cuotas de Hidrocarburos en las Zonas geograficas sujetas al Régimen
Especial y dictan disposiciones complementarias, y al Decrelo Supremo N016-
2014-EM y sus modificatorias, que esiablece mecanismos especiales de
fiscalizacion y conirol de insumos quimicos que pueden ser utiizados en la mineria
ilegal.

b) Experienci
% El postor deberd contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), no teniendo
impedimento alguno para contratar con el Estado

Caracteristicas del personal requerido

El contratista debera contar con personal necesario para una atencién rapida y eficiente al
‘momento de la compra del combustible de Gasohol Regular

Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)
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El postor debera contar como minimo con una (01) estacion de servicio propia para el
expendio de combustible la cual debera estar ubicada a no més de 3.5 km. de distancia
de la Sede Central de SEAL (Calle consuelo 310, Arequipa) y a no mas de 10 KM de la
‘Sede Jesus (Pueblo Joven Ciudad Blanca Mza X Lote 1 Comité 24 Paucarpata, Arequipa).
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Descripcion ylo alcance de especificaciones técnicas ylo términos de
referencia:

Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).
La contratista debera ejecutar la venta del Gasohol Regular de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

Vales de Combustible: Se proporcionaré el Gasohol Regular solo y cuando alguna de las
personas autorizadas por SEAL se aproxime al grifo de la contratista, a través de la
‘modalidad de *Vales de Combustible”. Dichos vales deberan estar autorizados con el sello
yla ribrica del jefe de Almacen de SEAL.

 Una copia del CARGO, Nota de Recibo o Nota de Entrega sera entregada a la
persona autorizada de SEAL que se apersone al grifo

Las especificaciones que debe de cumplir Ia entidad con el Gasohol Regular:
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1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN COMUN

GASOHOL REGULAR

GASOHOL REGULAR

GALON

El gasohol regular es una mezcla de gasolina regular
(92,2 %) y de alcohol carburante (7.8 %).

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN COMUN
2.1 Del Bien

El gasohol regular debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolucion
Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:
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El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

recuperado

Temperatura del 50 % de

inimo 77 °C

recuperado Maximo 118 °C
Temperatura del 90 % de »

recuperado Maximo 190 °C
Punto final Maximo 225 °C
Residuo Méximo 2 %Vol
(Tze)mperalura (VIL=20), 1 atm Minimo 47 °C
Presion de vapor Reid (3) (4) Maximo 11 psi
ndice de manejabilidad (6) Méximo 640
COMPOSICION

Oxigeno (7) (8) Maximo 3,45 %m/m
‘Aromaticos Maximo 45 %Vol

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
Apariencia e e e
‘Color comercial Rolo
APIa60F Reportar
Densidad a 60 °F Reportar en glco
VOLATILIDAD
Destiacion (a 760 mm Hg)
Temperatura del 10 % de o 65

Resolucion Ministerial N° 469-
2021-MINEM/DM, que
establece especificaciones
técnicas  de calidad  de
Gasolinas y Gasohol de uso
‘automotor, Premium y Regular





image4.png
Olefinas Méximo 25 %Vol
Benceno Maximo 2 %Vol
Corrosion a la lamina de Cu (3]

Nt

hra50°C)

Azufre total (9)
N° Octano Research
Estabilidad a a oxidacion

CARACTERISTICA ESPECIFICACION REFERENCIA
CONTAMINANTES
Goma existente Méximo 5 mg/100mi | Resolucién Ministerial N° 469-
Plomo (10) Maximo 0,013 g Pbl
Contenido de manganeso (11)|  Méximo 0,25 mg/l
Contenido de etanol (12) 7.8 %Vol
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Notas: Citadas conforme a la Resolucién Ministerial de Ia referencia, en lo que aplica al gasohol

premium.

(2) Afalta del equipo del método de ensayo ASTM D5188, se puede calcular Ia temperatura para la
relacion VIL=20 como dato referencial, mediante formulas indicadas en el Anexo C de la NTP|
321.102:2017. I método ASTM D518 es el dirimente en caso que los valores calculados sean|
cuestionables.

(3) El resultado del método ASTM D323 no es aplicable para el célculo de la relacién vaporfiquido,
los otros métodos considerados para determinar Ia presion de vapor si son aplicables.

(4) Elmétodo de ensayo ASTM D5191 es el dirimente.

(6) El gasohol formulado con 7,8 % (Vol) alcohol carburante tendré n indice de manejabilidad de 640)
‘como méximo.

(7) Segin la NTP 321.102:2017 el contenido méximo de oxigeno para el gasohol con 7,8 % (Vol) de|
alcohol carburante debe ser 3,45 % masa.

(8) Mediante el Anexo D de la NTP 321.102:2017, se calcula el porcentaje en masa de oxigeno.
Mediante los métodos de ensayo ASTM D4815, ASTM D5845 y ASTM DS509 se determinan los|
‘compuestos oxigenados.

(8) El método de ensayo ASTM D2622 o es aplicable para gasolinas oxigenadas.

(10)Los métodos de ensayo ASTM D3237 y ASTM D509 no son aplicables para gasolinas|

oxigenadas.

(11)Ellimite de cuantficacion de manganeso segin el método de ensayo ASTM D3831 es 0,25 gl

(12) Referido al octanaje del gasohol premium, el valor minimo esté sujeto al control de la base mezcla,
gasolina de 95 que se incrementa debido a la adicién del 7,8 % en volumen de alcohol carburante|
(porcentaje reportado bajo los métodos de ensayo ASTM D4815 y ASTM D5845) en las bases del
mezcla.

Precision 1: La entidad debera precisar en las bases el alcance de la comercializacién y
uso del gasohol premium, Ia que serd a nivel nacional, segin lo establecido en el articulo
1 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM y sus modificatorias.

22 Envase: No Aplica
Precision; No Aplica

2.3 Embalaje: No Aplica
Precision 3: No Aplica
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24 Rotulado: No Aplica
Precision 4: No Aplica

25 Etiquetado; No Aplica
Precision 5: No Aplica

26 Insierto: No Aplica
Precision 6; No Aplica

Cantidad del Requerimiento

SEAL requiere adquirir 500 Galones de Gasohol Premium para su unidad de montacargas.

Denominacion del Bien

Unidad de Medida

Cantidad

‘Gasohol Regular

Galon

600

Cédigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Aplica.

Garantia del Bien/Servi

No Aplica





