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7. Descripcion ylo alcance de especificaciones técnicas ylo términos de
referencia:
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7.4 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

El Servicio de Acondicionamiento temporal para reubicacion de materiales en la Zonal
Mollendo, tiene que realizar lo siguiente:

un drea de 250 m
Instalacién de Geomenbrana por un érea de 250 m
Acondicionamiento de terreno para la geomembrana para evitar dafios en la

r el terreno, evitando que material
(piedras u otros elementos) pueda datiar la integridad de la geomembrana.
Cobertura para la geomembrana con tierra para dar forma de una piscina.

Contratista deberd de generar un bordo (tierra) que permita elevar la
Geomenbrana por una altura de 50 cm en todo el perimetro del drea de
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Caracteristicas del proveedor

El postor para la realizacién del Servicio de Acondicionamiento temporal para
reubicacién de materiales en al Zonal Mollendo, debera ser una persona natural o
juridica y debera de cumplr las siguientes caracteristicas:

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
« No tener impedimento para contratar con el Estado.

Persona Natural

Experiencia, En trabajos de impermeabilizacién con geomembrana y
termofusion, sera acreditado con copia simple de constancias, certificados,
contratos u érdenes de servicios, resoluciones, comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de.
operacién correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente o
cualquier documento que acredite la experiencia presentada.

Persona Juridica
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Experiencia, En trabajos de impermeabilizacién con geomembrana y
termofusion, o en similares como:
« Revestimiento de celdas de disposicin final de residuos con
geomembranas y geotextiles
« Mantenimiento y reparacion de sistemas de impermeabilizacion con
termofusién

Se acreditara con copia simple de contratos u érdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de.
operacién correspondiente, o cancelacion en el documento por el cliente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
4rea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones.
juradas

Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal especializado necesario para prestar
un eficiente servicio, no pudiendo utiizar para ello a menores de edad.

La contratista deberé seleccionar personal idéneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud.

Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

El contratista debera proporcionar a su personal de los equipos, instrumentos y
herramientas necesarias para el cumplimiento del servicio.




