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CHocoCo:

Medidor N° 1: Chococo - Medidor entrada tanque principal (tipo brida 27)
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Medidor N° 2: Chococo - Medidor salida tanque principal (tipo brida 17)
A continuacién, se detallan las actividades y/o caracteristicas minimas para
cumplir con el objeto de la contratacion, las cuales son referenciales, pero no
limitativas, pudiendo el postor mejorarias.

CARACTERISTICAS DE LOS MEDIDORES DE FLUJO DE COMBUSTIBLE:

El postor debera completar obligatoriamente la columna "VALOR GARANTIZADO"
y1a columna *FOLIO(SY'", indicando el nmero de folio en el cual se encuentra el
Valor garantizado.

Para la Entrada tanque principal (02 medidores)
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Para la Salida de tanque principal (02 medidores):
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Para el Ingreso de grupos electrégenos (03 medidores):
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NOTA IMPORTANTE:

El postor debera adjuntar hojatécnicalcatalogo/manual u otro debidamente foliado
y opcionalmente resaltando los valores requeridos, que permita verificar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los medidores de flujo de

combustible; se reitera que el postor_debera completar obligatoriamente Ia
columna "VALOR GARANTIZADO" y Ia columna *FOLIO(S)"-indicando el nimero
de folio en el cual se encuentra el valor garantizado.

A continuacién, se muestra referencialmente el plano de arquitectura de la CT
Alico:

PLANO DE ARQUITECTURA DE C.T. ATICO
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En cuanto a las actividades a desarrollarse en la CT Alico se tiene:

Realizar o correcto llenado de documenos de seguidad (ATS. EPPs, fc ).

‘Evaluacion de fa zona de rabaio.

‘Ubicar los equipos o fraesiructura pertinents.

Realizar la_desconexion correspondiente y retrar o medidor de Tujo de combusible
existente. para su posterio ingreso al almacén de SEAL

nstalar 61 nuevo medidor de flo de combustble SUMINISTRADO y restablecer 125
conexiones correspondienes.

De conformidad con el tipolmodelo/marca de medidor de fljo de combustible suministrado.
por el proveedor, de ser el caso y a costo del proveedor, deberd efectuar las modificaciones.
correspondientes y necesarias a in e ejecutar el cambio del medidor de flujo de combustible,

teniendo en cuenta la instalacicn de tuberia metalica de fiero negro pintado con pintura base.
y Closs de color aluminio (NTP 399.012:1974 / ITINTEC S15) uiiizando los soportes.
‘adecuados, accesorios u otros que pudieran ser necesarios.

Las actividades anteriores de desconexioniretio del medidor existente y cambio por el
medidor nuevo se realizara medidor por medidor, hasta completar el cambio de los 05
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‘medidores, teniendo presente quela CT Atico opera de manera pemnanente e innterrumpida
3l ser un sistema elécirico asiado.

& [ Prusbas de funcionamiento y operaliidad.

7 [ Realizar ol informe del rabajo realzado.

En cuanto a las actividades a desarrollarse en Chococo se tiene:

Realizar o correcto llenado de documenos de seguridad (ATS. EPPs, ofc.).

‘Evaluacion de fa zona de rabalo.

Ubicar los equipos & nfraestructura perinente.

Realizar Ia_desconexion correspondiente y retrar o medidor G Tujo de combusible
existente. para su posterio ingreso al almacén de SEAL

Instalar 6l nuevo medidor de fljo de combustble SUMINISTRADO y restablecer 1as
conexiones correspondienes.

De conformidad con el tipolmodelo/marca de medidor de fljo de combustible suministrado.
por el proveedor, de ser el caso y a costo del proveedor, deberd efectuar las modificaciones.
correspondientes y necesarias a in e ejecutar el cambio del medidor de flujo de combustible,
teniendo en cuenta la instalacicn de tuberia metalica de fiero negro pintado con pintura base.
y Closs de color aluminio (NTP 399.012:1974 / ITINTEC S15) uiiizando los soportes.
‘adecuados, accesorios u otros que pudieran ser necesarios.

Las actividades anteriores de desconexioniretio del medidor existente y cambio por el
medidor nuevo se realizara medidor por medidor, hasta completar el cambio de los 02
‘medidores, teniendo presente que la CT Chococo opera como emergencia al encontrarse el
sistema eléctrico Cotahuasi nterconeciado al SEIN.

‘Prusbas de funcionamiento y operaividad.

Realizar o informe del rabao realizado.
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Visita Previa

Los participantes podran visitar Ias instalaciones de la CT Atico y/o CT Chococo
previamente de considerarlo necesario, en el horario laboral, previa comunicacion

via correo a la Unidad de Logistica para coordinacion con el area usuaria, para
realizar el metrado de los materiales (tuberias metélicas, accesorios u otros que
pudiera requerr de conformidad con el tipo/modelo/marca de medidor de flujo de.
combustible propuesto por el proveedor), posteriormente el participante alcanzara
la relacién del personal que acudira a la visita (nombre, apelido y nimero de
documento nacional de identidad y sus seguros) por lo menos con tres (03) dias.
de anticipacion a la visita para que reciba la charla de induccién de seguridad de.
parte del equipo de Desarrollo Organizacional de SEAL.

Montaje
El Contratista realizara el cambio de los medidores principales de flujo de
combustible en las ubicaciones existentes, sin comprometer la integridad ni el

funcionamiento de los otros equipos que se tienen instalados como parte del
sistema de generacion térmica.

Asi mismo, el Contratista debera proporcionar todos los accesorios que sean
necesarios para garantizar la correcta instalacién de los medidores de flujo de.
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combustible, evitando derrames al suelo considerando las dimensiones de las
tuberias y accesorios que serén proporcionados por la Contratista, segin requiera.

Planos, Diagramas y Manuales

El Contratista debera suministrar un (01) ejemplar de los manuales de operaci
diagramas de instalacién y montaje de los medidores de flujo de combustible.

Garantia Comercial

La garantia comercial sera de un (01) afio como minimo, contados a partir de la
conformidad de la adquisicion y cambio de los medidores de flujo de combustible
¥ ejecucion de las actividades descritas en la central térmica de Atico y Chococo.

La garantia debera incluir la reposicion de los bienes por fallas de fabricacion o
atribuibles al contratista en un plazo que fijara SEAL y contados a partir de la
comunicacién efectuada.

Elaboracién de Informe Técnico Final

« El Contratista tendra que presentar el Informe Técnico Final adjuntando el acta
de inspeccion, lista y registro de charla de 5 minutos, polizas y seguros SCTR,
permiso de trabajo seguro, reporte de trabajo realizado, informe (trabajos
realizados con registro fotografico del antes y después, observaciones,
recomendaciones), manuales de operacion, diagramas de instalacion y
montaje de los medidores de flujo de combustible, guias de remision,
documento(s) de SEAL del registro del ingreso(s) de los medidores y de
corresponder de otros materiales retirados de campo al almacén de SEAL,
otros que considere la Contratista.
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75

Caracteristicas del proveedor

racteristicas:

El postor debera cumplir las siguientes.

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.
 No tener impedimento para contratar con el Estado.

Persona Natural

Experiencia, Contar con experiencia realizando suministro y/o implementacion
ylo instalacién de medidores de flujo de combustible en empresas de
‘generacion, transmision, distribucion, mineras u otras, ser4 acreditado con
copia simple de constancias, certificados, contratos u ordenes de servicios,
resoluciones, comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente, con Voucher de Deposito correspondiente, reporte de
estado de cuenta indicando el numero de operacion correspondiente, o
‘cancelacién en el documento por el dliente o cualquier documento que acredite
la experiencia presentada.

Persona Juridica

Experiencia,

Contar con experiencia realizando suministro ylo implementacion y/o

instalacién de medidores de flujo de combustible en empresas de generacion,
ién, distribucion, mineras u otras.

« Implementacién de sistemas de monitoreo y control de consumo de
combustible en plantas o flotas vehiculares.

« Instalacién de instrumentos de medicion como manémetros o sensores de.
presion y temperatura.

« Suministro e instalacion de tanques de almacenamiento de combustible con
sistemas de medicion de niveles y flujo.

« Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de medicin de fiujo de.
combustible u otros liquidos.




image18.png
Se acreditara con copia simple de contratos u drdenes de servicios y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de.
Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el nimero de
operacién correspondiente, o cancelacién en el documento por el cliente.
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NOTA: La experiencia del postor y los perfles definidos en el requerimiento del
4rea usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones

juradas.
7.6 Caracteristicas del personal requerido
TARGO | GANT. | FORMACION EXPERIENCIA| CAPAGITAGION | FUNCIONES
ACADEMICA
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El postor debera presentar los datos del personal propuesto en el siguiente formato:

s Genat rueso:
e T
el e PR e e CE T T
7.7 Infraestructura, equipo / herramientas.

El contratista debera proporcionar a su personal de los equipos, instrumentos y.

herramientas necesarias para el cumplimiento del servicio.
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7.

Descripcion ylo alcance de especificaciones técnicas yio términos de
referencia:

El presente requerimiento consiste en la adqui y cambio de medidores de
fiujo de combustible para grupos de generacion, especificamente para la central
térmica Atico y grupos de emergencia de Chococo, en reemplazo de los medidores.
de flujo de combustible EXISTENTES en dichas instalaciones.
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Las direcciones de las instalaciones mencionadas son:
- CT Atico: Bolognesi s/n Atico, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa.
- CT Chococo: Prolongacién principal al poblado de Alca sin Alca, provincia de La

Unién, departamento de Arequipa.

7.1 Caracteristicas minimas requeridas.

Los medidores de flujo de combustible que actualmente se encuentran instalados

enla CT Atico son:
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(#) Placa de datos de uno de los medidores PIUSI existentes en la CT Aico:
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A continuacion, se muestra el registro fotografico de cada uno de los medidores
existentes con sus respectivas conexiones:

ATICO:

Medidor N° 2: Afico - Medidor salida tanque principal (ipo brida 17)
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Medidor N° 3:

co - Medidor entrada grupo clectrogeno, para Perkins 1 y Perkins 2 (de 17)
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Medidor N°

Medidor N° 5: Atico - Medidor entrada grupo electrogeno, para Perkins 3 (de 17)




