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17. REQUISITOS DE CALIFICACION

171, Califisciones del contratista

Reaustos

1 postor debe contar con inseripein vigente en of Registro Nacional de Proveedores de.
serviios (RNP).

Aoreditacién:
Copia simple ce 5 constanca de inscrpcién en &l RNE.

172 Calificsciones del persansl clave.

Requisitos

1 Contratista dispondri de por 1o menos 02 profesionales especiaistas en Sistemas de
Protecciones Elécincas con experiencia minima de haber secutado

2 aos en trabajos fguales o simiares, que se acredtars con copia simple de coniratos con
54 respeciva confomidad. constancias, cerificados, o cualquier oo documento aue, de
maners fensciente.

- Profesionl especilsta serd un Ingeniero sleciista © mecinico-slectissta, con
experiencia en estudios ylo slaboracién ylo implemeniacén de sistemas de
protecciones elicticas, n centrales de generacion eléorioa, sistemas de ransmision y
sistema de distibucién (redes de 80KV a mis). Titlado con habiacion vigente con
una anigliedad de 05 afos.

- Profesional de apoyo serd un Ingeniero slectista o mecinico-slecticista, con
experiencia en estudios yio slaboracién yio implemenacién de sistemas de
protecsiones elicticas, en centrales de generacién eliorioa, sistemas de ransmisidn y
sistema de distibucion. Thulado con habiltacén vigente, con una antigiedad de 02




