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En la eventualidad de existir discrepancia en la causa de a falla, las partes
solicitarén la realizacién de un peritaje a un organismo externo, cuya eleccion
e realizaré de comin acuerdo en el plazo maximo de 3 dias calendario, luego
del cual, si no existiera acuerdo, la Entidad lo debera defini. El costo del
peritaje sera asumido por el proveedor; sin embargo, en caso el resutado del
peritaje resule a favor de éste, la Entidad procedera al reembolso del costo.

En el caso que la fala sea atrbuible al proveedor, éste debera enlregar
bien nuevo de iguales caracteristicas a la Entidad en un plazo de reposicion
de 15 dias calendario.

Cuando se produzcan fallas repelitivas en los bienes de un mismo lote de
produccién, que sean imputables al proveedor, deber reemplazarse todo e
lote suministrado, a exclusiva cuenta y cargo del proveedor.

‘Se defiica como falla repetiiva aquella que se advieta en décima ocasicn
bienes instalados dentro del periodo de un afo © en una undécima ocasicn
en bienes instalados dentro del periodo de 18 meses y cuyo origen sea de
similares causas, afectando alos bienes del mismo lote de produccion.

Si, con motivo de la aplicacion de las disposiciones contenidas en el presente
acapit, se requiere del ingreso de perios o representantes del proveedor a
Ias instalaciones de la Entidad, se deberd respetar as disposiciones que estas
Glimas consideren.

75. Caracteristicas del r

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a 5 UITs,
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
Ios quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computarén desde Ia fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segin corresponda.

lenes similares:
‘Conectores dentados, conectores de ranura paralela a presidn, conectores tipo
cuia, conectores de pemo fusble de otros calibres, uniones eléctricas a
‘compresién o con pemos de cualqier lipo; todas ellos de cualquier tipo de
material o para cualquier seccion o material de conductores.

‘Conectores con pero fusible de cualguier tpo, todos ellos de cualguier tipo de
‘material o para cualquier seccion o material de conductores.

La experiencia del postor en la especilidad se acreditars con copia simple de )
Gontratos u érdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacien; o (i) comprobantes de pago Cuya cancelacien se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depésio, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier olro documento emitdo por entidad del
sistema fivanciero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago’, o comprobante de retencién electronico emiido por
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7.

SUNAT por la retencién del IGV, _correspondientes a un méximo de veinte
contrataciones. En el caso el postor sustente su experiencia en la especialidad
mediante contrataciones_realizadas con privados?, para acrediarla debe
presentar de forma obligatoria o indicado en el numeral () del presente parrafo;
o es posible que acredite su experiencia nicamente con la presentacion de
‘contratos u érdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En casolos postores presenten varios comprobantes de pago para acrediar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de
lo contrario, s asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte
primeras contrataciones como Experiencia del Postor

En ol caso de suministro, Solo se considera como experiencia a parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez afos posteriores a a fecha de
preseniacon do clets, deblndo adhurtarse copi de las conformidades
comespondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

Si el titlar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
‘cormesponde a a matriz en caso de qué el postor sea sucursal, o fue transiida
por reorganizacion societaria, deblendo acompafiar la_documentacion de
sustento correspondiente.

i el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacién societaria debe presentar un documento de declaracion
juarda.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria
o pueden acreditar experiencia del postor en la especiaiidad aquella que le

hubieran transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas
sancionadas con inhabiltacion vigente o definiiva.

‘Cuando en los contratos, érdenes de compra o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
e cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
cormespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
‘de compra o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

En los casos de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

Caracteristicas del werido
Noaplica al presente requerimiento.
Infraestructura, equipo / herramientas
No aplica al presente requerimiento.
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7.1 Caracteristicas minimas requeridas del bien.

La especificacion técnica tiene la siguiente caracteristica:

7.1.1. Resumen de bienes a adquirir
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En el cuadro siguiente se muestra el resumen de bienes a adquirir:

iTem | suB ITEM [ cODIGO | DESCRIPCION UNIDAD
’ » 21875 | CONECTOR MECANICO DE CU DE 35:95 ™

7.1.2. Normas Técnicas de Fabricacion v pruebas a cumplir

Cumpliir con las normas de fabricacién y pruebas solicitadas en las tablas de
datos técnicos.

7.1.3. Tabla de Datos técnicos Garantizados

Sub item 1.1

95 MM2

El postor debera adjuntar las tablas de datos técnicos debidamente llenadas
en el valor garantizado en todas las caracteristicas técnicas solicitadas.

ITEM 1

TABLA DE DATOS TECNICOS DE CONECTOR MECANICO DE CU DE 35-
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Subitem 1.1 TABLA DE DATOS TECNICOS DE CONECTOR MECANICO DE CU DE 35-
95 MM2
~ DESCRIPCION UNIDAD VALOR REQUERIDO VALOR OFERTADO
T GENERAL
Fabicanle. —indicar
Mogelo —Tindicar
“Adjunar Catiogo U i3a t8cnca y plano a1
Catélogo u hofa écnica y plano ~ | momenio de a enirega de a oferta
Indicar f cumplimiento de una de Ias res
ANSIC119.4
Nomma de Fabricacion y Pruebas — | Ecetsst
lEC 612381
UNE 2110243
2 [oesowcion CONECTORWECANICO OE CUDE 5535
3| CARACTERISTICAS
Wialoral de fabricacén
Material ol coneciory componentes:
Cobre
— s
La supertice de_contacto_intema
estiada del conector rompe las
capas de Gaido para asequrar un
contact elécrco éptimo.
hibidor e 6xido.
Aplcado en fabrica al bar_del
‘conector para proporcionar un nivel
incialde esitencia alcontaciobao, [ —— |1
‘generando un selado del aie y do la
Pumedad,eviando asi a oddacon y
conosien
Tipo tbular — s
“Calibres de conduciores de ngresoy
salda (o menos debe cubrr esie| mmt | 35-95mm2
rango requerido)
Tension de wilzarin (como minimo) | RV ]

Diseno

Ver esquema referencil 1 (no 6 Imiaivo]
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DESCRIPCION

UNIDAD.

VALOR REQUERIDO.

VALOR OFERTADO

Tso

Conduciores da cobre

Pornos fisbies

E)

‘Cantidad do pemos fusibies por
conector

Indicar

Los pernos fusibles se cortan a
125 en el cuerpo exteror del
conector para asegurar una
superficie ~final suave, sin
protuberancias y sin descargas.

s

Tndicar

st

Bloqueo o pared divisora central

st

Warcado:
Enalto o bajo relieve.
Deberd_contar con la siguiente.
informacien:

Indicar uno de los dos tpos de marcado
que se ofertara

- Nombre o simbolo delfabicante.
~ Modelo
“caiibre
~Tipo de conductores (Cu)
PRUEBAS
Fresaniar on ol momento de 1a enrega del
bien, el resultado de pruebas tpo o disefio:
‘Apriete de pemo (Uenar si of bien cfertado
ANSICA19.4 e | © Estabiidad de la resistencia delcicl | corresponde a esta orma.
de corente de fabrcacion y pruebas)
- Establidad de a temperatura del
cico de corente
ECEZE T
[Ece1zsEt Presentar en ol momento de a enrega del
ONE 2110263 bien, el resultado de pruebas tpo o disefio:

Compression _and _ mecharical
‘connectors or power cables - Part 1-
1: Test methods and requirements for
compression _and _mechanical
‘connectors or power cables fo raled
Voliages up 101 KV (Un = 1.2 KV)
tested on non-insulated conduciors

- Prueba mecanica segun numeral 7 de
la IEC 61238-1-1 o IEC 612381, 0
equnalente.

- Prueba de ciclo de calor: Primer cick,
‘segundo ciloy ciclo subsecuente.

(Uenar si of bien ofertado
cortesponde a esta nomma.
de fabrcacion y pruebas)
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Esquema Referencial 1
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7.1.4. Presentacién de catslogo u hola técnica

7141, Conector de Pemos Fusible:
Presertar on la oportunidad que se ndica en la TDT del sub llem corespondiente.
Para los sub ftem 1.1: se vrificard nserto cenralzado, bloqueo o pared dvioria
central, callbe de conduciores, cantidad de pernos fusities, materiales de cobre.
Se verificard e pano del coneclor as caracierisicas de como medidas de longitid,
didmetros, cantidad de pemos, bioqueo o pared disoria cental, marcado.

72. Cantidad del Requerimiento

TTER | SUB TTER | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD:
” 1 [CocToRNECRCODECE S ], ps

7.3. Cédigo del material
El codigo esta establecido en el numeral 7.1.1.

7.4. Garantia del

7.4.1. Garantia técnico - comercial

El postor ganador se compromete a cumplir con las presentes condiciones de.
Ia “garantia técnico — comercial’ en idioma espafiol a ravés de la cual
garantizara a calidad técnica de los bienes, por un periodo minimo de 2 afos,
‘contados a partr de a fecha de fecepcién de los equipos en el almacén de la
Entidad.

‘Se precisa que la garantia técnica - comercial requerida debe considerar la
reposicion o cambio de los bienes que presenten defectos de fabrica ylo falas.
atribuibles al disefo y/o proceso de fabricacion durante el periodo de garantia
ofertado, debiendo ¢l proveedor asumir los gastos que deriven de la
reposicion de estos, considerando lo siguiente:

Durante el periodo de garantia, ante la falla de alguno de los bienes, la
Entidad se informar al proveedor, de Ia ocurrencia del evento, ante o cual,
el proveedor tendré un plazo méximo de 15 dias calendario contados  parti
de la fecha de realizada la notficacion escrfa para que se apersone un
representante técnico, previa comunicacion formal a la Entidad, en la que
deberé identificar al representante técnico y coordinar a fecha de Ia visita de.
inspeccién (ia fecha de visita debera encontrarse denlro de los 15 dias
calendario posteriores a Ia coordinacion). En la visita de inspeccién se
procedera a Ia determinacién de la causa de la falla, en conjunto con un
‘Supervisor designado por la Entidad.





