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7124, Informacién

Los datos técnicos de la tabla de datos técnicos estén especificados
mediante las tablas de dalos técnicos y planos de fabricacion que se
adjuntan en el Anexo 1, los cuales ilustran ampiamente el diserio y
apariencia de la estructura que offecen, 1o cual servird para el andlsis
técnico de [a oferta a presentar, informacicn que debe ser eniregada al
momento de a presentacion de Ia ofert.

7.1.3. Condiciones de la Entrega

Los postes deberan sor enragados y apiados por lote en el almacén de la Entidad a
costo del proveecor, apicando el método ‘Ruma do postes ordenados
horizontaimente” (sugerencia maxima 5 fias). La Conlralista debe proporcionar, a su
costo,las regletas o listones de madera adecadas de apoyo y proporcionar cunas de
madera Ias cuales serdn debidaments clavadas @ Ias regletas o fistones, para que.
aseguren el descanso de las flas de postes sobre la fla inferor y que aseguren que.
los postes no se desplacen peligrosaments en condiciones normales.y anormales ante.
un eventual movimienta sismico.

E1 apllado dsbe sor ejecutado por el proveedor uliizando su propio personal y equipo.
e carga con accesorios que eviten dafios mecnicos en los postes. Asimismo, o
proveedor ojocutaré el apiado con su proplo personal técnico.

El proveedor estaré obligado a cumplir con a caracteristca de embalaje solcta en as.
tablas de datos técnicos de los bienes.

Se evitrd generar dafos o defectos ocasionados durante su transporle y manipuleo.
al recubrimiento del poste.

Normas Técnicas Obligatorias:
Los bienes deben cumpli obligatoriamente las normas técnicas establecidas en
Ias tablas de datos técnicos.
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75 Caradteristicas del proveedor

1 postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 10 UTTs,
por la venta de bienes guales o simiares al objeto de a convocatoria, durante los
ocho (8) aos anteriores a la fecha de la presentacion de oferias quo so
computarén desde Ia fecha de a conformidad o emision del comprobante de pago,
segin corresponde.

Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Postes de acero de cualquier longitud, cédula de acero, tipo de recubrimiento;
yio,
- Mastil de acero de cualquier longitud, cédula de acero, tipo de recubrimiento.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple da (i)
Gontratos u Grdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
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¥ fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de.
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistoma financiero que.
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En el caso de que los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo_contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas on el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en Ia Especialidad

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los ocho (8) aros anteriores a la fecha do.
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades.
cormespondientes a al parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredie experioncia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual s
desprenda fehacientemente el porcentaie de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de o contrario, no se computara la experiencia proveniente
de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
‘convocados antes dol 20.09.2012, la calficacion se cefir al método descrito an
a Directiva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de parlicpacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consarcio, En caso de que en dichos documentos no se consigne ol porcentaje de.
participacin se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el ttular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue ransmitida
por _reorganizacion _societaria, deblendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Caracteristicas del personal requerido

No apica al presente requerimiento.

Infraestructura, equipo | herramientas

No aplica al presente requerimiento.
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Descripcién ylo alcance de especificaciones técnicas

Caracteristicas minimas requeridas de los bienes.

Las especificaciones técnicas tienen las siguientes caracteristicas:

7.1.1. Resumen de bienes a adquirir

En el cuadro siguiente se muestra el resumen de bienes a adquirir:

Sub
fom | gu> | codigo Descripcion Unidad
1 11 | 304972 | Poste tubular de Acero 7.00 m Pioza
12 | 308537 | Poste de acero 7.00 m Pieza
13 | 308554 | Poste tubular de acero 9.00m Pieza

7.1.2. Tablas de Datos Técnicos de los bienes a adquirir

El postor deberd adjuntar las tablas de datos técnicos debidamente llenadas en el
valor ofertado en todas las caracteristicas técnicas solicitadas, en la etapa de
presentacion de ofertas.

item 1

Sub ftem 1.1
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